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®
MASTER cut 2600 wolfcraft

@ Originalbetriebsanleitung, Teil 1

Translation of the original operating instructions, part 1

® Traduction de la notice d'utilisation originale, partie 1

® Traduccion del manual de instrucciones original, parte 1

@ Vertaling van de oorspronkelijke handleiding, deel 1

@ Traduzione del manuale d’uso originale, parte 1

® Traducao do manual original, parte 1

Oversaettelse af den originale betjeningsvejledning, del 1

® Qverséattning av original bruksanvisningen, del 1

@ Alkuperaisen kayttoohjeen kdaannds, osa 1

@® Oversettelse av original bruksanvisning, del 1

Ttumaczenie oryginalnej instrukgji obstugi, czesc 1

MeT&dpaon Tou MPWTOTUTIOU 0dNYIWV XpHong, HEpog 1

Orijinal isletim kilavuzunun cevirisi, Bolum 1

@ Preklad originalniho Navodu na obsluhu, 1. cast

@ Az eredeti hasznalati utmutato forditasa, 1. rész

Traducerea instructiunilor de operare originale, partea 1

lNMpeBoa Ha OPUrMHaANHOTO ynbTBaHe
3a ynotpeba, yacr 1

Prevod originalnog uputstva
za upotrebu, 1. dio

NMepeBon opuruHana
MHCTPYKUUU NO
aKcnnyaTtauuu, yacTb 1
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WolffstraB3e 1
56746 Kempenich
Germany
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® Zubehor separat erhaltlich
Accessories not included

® Accessories vendus séparément

® Accesorios no incluidos

® Accessories separaat verkrijgbaar
@ Accessori non compresi

® Accéssoirios vendidos separamente
Tilbeher som faer separat

® Tillbehor ingar ej

@ Varusteet eivat sisally
® Tillbehor folgerikke med
Akcesoria opcjonalne

do oddzielnego nabycia
E&apTApaTa pmopouv

va ayopaoTolv EEXxwpIoTd
Aksesuvar ayrica satin alinabilir
@ Prislusenstvi dodavano samostatné
® Tartozékok kiilon kaphatok

Accesoriile se pot acizitiona
si separat

AKcecoapuTe ce nopb4BaT
oTaenHo

Pribor dobavljiv odvojeno
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®© Ersatzteilliste @ Elenco pezzi di ricambio ® Reservdelsliste ® Potalkatrész lista

Spare parts list ® Lista de pecas sobresselentes Lista czesci zamiennych Componente de schimb

® Liste de pieces de rechange Liste over reservedele KatdAoyog avTaAAaKTIK®WV INucT ¢ pe3epBHU YacTU

® Lista de recambios & Reservdelslista Yedek parca listesi Popis nadomjesnih dijelova

® Lijst met reserveonderdelen @ Varaosaluettelo @ Seznam nahradnich dila Cnucok 3anyacTteu
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® Zubehorbeutel
Accessory bag

® Sachet avec accessoires
® Bolsa de accessorios

® Zakje met accessoires

@ Sacchetto di accessori
® Saco de acessorios
Tilbeherspose

® Tillbeho6rspase

@ Lisatarvikepussi

@® Tilbeharpose
Opakowanie z osprzetem
ZAKKoG €EapTNHATWV
Aksesuvar cantasi

@ Sacek s prislusenstvim

® Tartozékcsomag

Punga cu accesorii

MnuK 3a gon.akcecoapu
Vredica za pribor

CyMKa ¢ npyHaaAneHHOCTAMMU
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EINLEITUNG

WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, die mit dem
MASTER cut 2600 und den verwendeten Elektrowerkzeugen mitgeliefert wurden. Versaumnisse bei der Einhaltung
der nachfolgenden Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff , Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzleitung).

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen aufgebaut:
Abmessungen geklappt:

Arbeitsflache:

Max. Schnittkapazitat bei 0°:

Max. Schnittkapazitat bei 45°:
Sageblatt schwenkbar:

Max. Schnittbreite mit Parallelanschlag:
Max. Werkstiickabmessungen:
Bohrungsdurchmesser der Spannlécher:
Bohrungsraster der Spannlocher:
Belastbarkeit:

Gewicht:

SYMBOLE UND BEDEUTUNG

A Warnung vor allgemeiner Gefahr
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max. 70 mm

Anleitung/Hinweise lesen!

Tragen Sie eine Schutzbrille.

Tragen Sie Gehorschutz.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

Stecker ziehen

Zur allgemeinen Information

Nicht zum Schneiden von Brenn-
holz verwenden.

Verwenden Sie ausschliefSlich
Handkreissagen mit einer maxima-
len Schnitttiefe von 70 mm.

Verwenden Sie ausschlieflich
Handkreissagen mit einem maxi-
malen Sageblattdurchmesser von
200 mm.

@

1185 x 757 x 863 mm (Breite x Tiefe x Hohe)
1085 x 757 x 213 mm

1035 x 695 mm

Tischkreissage 57 mm

Tischkreissage 35 mm

0° bis 45°

Tischkreissage 625 mm
600 x 400 x 65 mm (Frastisch)

20 mm

128 / 128 mm (horizontal / vertikal)

120 kg
24 kg

max. 4 mm
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Stellen Sie die Schnitttiefe der Handkreissage vor jedem Schnitt so ein,
dass das Kreissageblatt maximal 4 mm aus dem Werkstlick herausragt.
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Verwenden Sie ausschlieBlich Handkreissagen mit Spaltkeil.
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Verwendung als Frastisch ausschlief3lich in Verbindung mit
dem Parallel-Frasanschlag (Art. Nr. 6901000).
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Verwenden Sie ausschliefSlich Maschinen
mit einer maximalen Leistung von 2760 W.

Maximal 5 mm in die Arbeitsplatte sagen.

Nicht auf den Tisch setzen.

Nicht auf den Tisch stellen.

Den Tisch nicht einseitig belasten.

Den Tisch mit maximal 120 kg belasten.
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MONTAGEWERKZEUG
1 Innensechskantschliissel: SW 5 1 Schraubenschliissel: SW 10
‘ (im Lieferumfang enthalten) (nicht im Lieferumfang enthalten)
1 Innensechskantschlissel: SW 8 =] 1 Schraubendreher: PH 1
@ | (nichtim Lieferumfang enthalten) 9 (nicht im Lieferumfang enthalten)

BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

Der MASTER cut 2600 ist ein Maschinentisch und eine Arbeitsstation. Er eignet sich fiir:

« die Montage einer Handkreissage mit Spaltkeil auf der Maschinenplatte mit max. 200 mm Sageblattdurchmesser und bis max. 70 mm
Schnitttiefe. Verwenden Sie nur Sagen innerhalb der genannten maximalen Grundplattenmafe (Bild 4.G). Es muss die entsprechende
Spalteinlage verwendet werden. Er ist somit eine stationdre Tischkreissage.

« den Einsatz als Kreissagetisch fiir Handkreissagen ohne Spaltkeil. Ausschlief3lich in Verbindung mit dem Zubehor separater Spaltkeil,
Art.-Nr. 6916000 mit max. 159 mm Sageblattdurchmesser und einer Schnittbreite von min. 2,4 mm.

« den Einsatz als Kreissdgetisch fiir Handkreissagen ohne Spaltkeil. Ausschlief3lich in Verbindung mit dem Zubehor separater Spaltkeil,
Art.-Nr. 6917000 mit Sdgeblattdurchmessern von min. 160 mm bis max. 200 mm, einer Schnittbreite von min. 2,4 mm und bis max.
66 mm Schnitttiefe.

« den Einsatz als Stichsagetisch. Es muss die Spalteinlage fur Stichsagen und Oberfrasen verwendet werden. Geeignet fiir Stichsagen mit
den maximalen GrundplattenmafSen von 90 x 200 mm.

« die Montage einer Kapp- und Gehrungssage. Die Kapp- und Gehrungssdge muss in den vorgesehenen Langléchern mit dem mitgelie-
ferten Befestigungsmaterial sicher montiert werden.

« den Einsatz als Frastisch ausschlief3lich in Verbindung mit dem Parallel-Frasanschlag Art.-Nr. 6901000 und fir Oberfrasen mit 230 V
und maximal 1800 W. Verwenden Sie keine Fraser mit einem Durchmesser von mehr als 27 mm! Es muss die Spalteinlage fir Oberfra-
sen und Stichsdgen mit den Einlegeringen verwendet werden. Geeignet fuir Oberfrasen mit einem Grundplattendurchmesser von max.
180 mm und einer Grundplattenhéhe von max. 40 mm.

* Einsatz als Arbeitstisch zum Bearbeiten von Werkstlicken (z. B. Bohren, Schleifen, etc.). Mit den im wolfcraft-Sortiment angebotenen
Spannelementen kénnen Werkstlicke auf der Arbeitsplatte sicher festgespannt werden.

 Es mussen die Herstellerangaben und die Sicherheitshinweise der verwendeten Maschinen sowie die Sicherheitshinweise des Maschi-
nentisches eingehalten werden.

« Bitte beachten Sie im Falle der Entsorgung des MASTER cut 2600 lhre 6rtlichen Entsorgungsvorschriften.

KEIN BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

* Andere elektronische Gerate auf3er Handkreissagen, Stichsagen, Oberfrasen in den Tisch einbauen (z.B. keine Winkelschleifer, keine
Tauchsagen, keine Sabelsagen, usw.)

* Keine akkubetriebenen Maschinen verwenden

« Keine runden Werkstlicke und Brennholz sdagen, da sie durch das rotierende Sageblatt verdreht werden kénnen

* Keine verdeckten Sageschnitte durchfiihren

« Aufler fiir Kapp- und Gehrungssagen nicht als Maschinenstander verwenden

 Keine Maschinen auflerhalb der angegebenen maximalen Grundplattenmafe verwenden

Fir Schaden und Unfalle bei nicht bestimmungsgemaBem Gebrauch haftet der Benutzer.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Arbeitsplatzsicherheit

* Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu Unfallen
fahren.

* Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase
oder Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe entziinden kdnnen.

« Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die
Kontrolle tiber das Elektrowerkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verandert
werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveranderte Stecker
und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflachen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihlschranken. Es besteht
ein erhohtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.
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« Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erh6ht das Risiko
eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhangen oder um den Stecker aus
der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.
Beschadigte oder verwickelte Anschlussleitungen erh6éhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

« Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlangerungsleitungen, die auch fiir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungsleitung verringert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

« Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutz-
schalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriistung, wie Staub-
maske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das
Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor
Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschlief3en, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektro-
werkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschlief3en, kann dies zu
Unfallen fiihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder
Schliissel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare konnen von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden kénnen, sind diese anzuschlieBen und richtig zu verwenden.
Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg,
auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen Sekunden-
bruchteilen zu schweren Verletzungen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem pas-
senden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten
lasst, ist gefahrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese VorsichtsmaRnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektro-
werkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind
gefahrlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionie-
ren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist.
Lassen Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfiltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen
sich weniger und sind leichter zu fiihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Beriicksichtigen Sie
dabei die Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgese-
henen Anwendungen kann zu gefahrlichen Situationen flihren.

Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflichen erlauben keine
sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service

« Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

Produktspezifische Sicherheitshinweise
 Bauen Sie den Maschinentisch richtig auf, bevor Sie das Elektrowerkzeug einbauen. Richtiges Aufbauen ist wichtig, um ein Zusammen-
brechen zu verhindern.

- Befestigen Sie das Elektrowerkzeug sicher an der Maschinenplatte, bevor Sie es benutzen. Ein Verrutschen des Elektrowerkzeugs auf
der Maschinenplatte kann zum Verlust der Kontrolle fiihren.
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« Stellen Sie den Maschinentisch auf eine feste, ebene und waagerechte Flache. Wenn der Maschinentisch verrutschen oder wackeln
kann, kann das Elektrowerkzeug oder das Werksttick nicht gleichmafig und sicher gefiihrt werden.

« Uberlasten Sie den Maschinentisch nicht und verwenden Sie ihn nicht als Leiter oder Geriist. Uberlastung oder Stehen auf dem Ma-

schinentisch kann dazu flihren, dass sich der Schwerpunkt des Tisches nach oben verlagert und der Tisch umkippt.

Bearbeiten Sie keine anderen Materialien als Holz oder leicht zerspanbare Kunststoffe. Ausnahme: Nur mit der Stichsage diirfen bei

geeignetem Sageblatt auch leicht zerspanbare Metalle (z. B. Aluminium) bearbeitet werden.

Lose Splitter, Spane oder ahnliche Werkstoffteile dirfen aus der Nahe des laufenden Sageblattes nicht von Hand entfernt werden!

Die verwendeten Maschinen miissen der DIN EN 62841-1 entsprechen. Gerate ab dem Baujahr 1995 missen ein CE-Zeichen haben.

Sagen Sie nicht ,freihandig”, d. h. fihren Sie das Werkstlick nicht nur von Hand, sondern verwenden Sie den Parallelanschlag oder

Winkelanschlag.

Achten Sie darauf, dass Ihre Hande beim Auf- und Zusammenklappen des Tisches, sowie beim Einsetzen der Maschinenplatte

nicht gequetscht werden.

Achten Sie darauf, dass vor Beginn jedes Sage- oder Frasvorgangs keine Gegenstande auf der Arbeitsplatte liegen.

Sageblatter dirfen nach dem Ausschalten des Antriebs nicht durch seitliches Gegendriicken gebremst werden!

Benutzen Sie Werkzeuge nur fiir ihren eigentlichen Bestimmungszweck.

Nur einwandfreie Sageblatter verwenden; der Grundkorper darf nicht dicker und die Schrankung nicht schmaler sein als die Dicke des

Spaltkeils.

Kontrollieren Sie regelmafig, ob alle Schrauben fest angezogen sind!

 Verwenden Sie lhren Arbeitstisch nie unsachgemaf oder zweckentfremdet!

« Alle Gegenstande, die nicht benoétigt werden, vom Arbeitstisch entfernen.

Nicht zum Schneiden von Brennholz verwenden.

Verwenden Sie den Maschinentisch nicht zum Sagen von Rundholz.

Das Ein-/Ausschalten der verwendeten Elektrowerkzeuge darf nur Giber den Sicherheitsschalter erfolgen.

Benutzen Sie zur dauerhaften Fixierung des Gerateschalters in der ,AN“-Stellung nur die beiliegende Einschaltklemme.

Tauschen Sie beschadigte Spalteinlagen gegen neue Spalteinlagen aus.

» Verwenden Sie beim Bearbeiten von schmalen Werkstlicken unbedingt einen Schiebestock.

Stellen Sie sicher, dass die Exzenterhebel zur Befestigung der Tischbeine geschlossen und gespannt sind. Exzenterhebel gegebenenfalls

nachziehen.

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die Handkreissage, Oberfrase, oder Stichsage ordnungsgemaf auf der Maschinenplatte

befestigt ist.

Beachten Sie die maximalen Werkstiickabmessungen (siehe Technische Daten).

 Verwenden Sie die verschiedenen Spalteinlagen ausschlieBlich fiir ihren jeweiligen spezifischen Einsatzzweck, wie er grafisch auf jeder

Spalteinlage beschrieben ist.

Hangen Sie den Schiebestock, die Spalteinlagen oder den Winkelanschlag bei Nichtbenutzung zur Aufbewahrung an die dafiir vorge-

sehenen Schraubhaken.

» Verwenden Sie den Maschinentisch nicht bei Regen oder Feuchtigkeit im Freien.

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die Maschinenplatte sicher auf dem Tisch verschraubt ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie die vorgesehene Spalteinlage fiir die jeweilige Maschine verwenden.

Achten Sie bei Sagearbeiten auf dem Tisch darauf, dass Sie nicht in die seitlichen Metallhaken und in die Spannblocke sagen.

» ACHTUNG! Bei liberstehenden Werkstiicken besteht Kippgefahr. Stellen Sie sicher, dass der Tisch durch seitliches Spannen und durch

die Bearbeitung seitlich gespannter Werkstiicke nicht aus dem Gleichgewicht gerat.

Achten Sie darauf, dass Sie zerbrechliche Materialien nicht mit zu hoher Spannkraft befestigen. Splittergefahr!

Legen Sie schwere Gegenstande behutsam auf den Tisch ab und belasten Sie die Tischplatte gleichmaRig.

« Sagen Sie nicht mehr als 5 mm in den Tisch, da sonst das Aluminiumprofil beschadigt wird.

SICHERHEITSHINWEISE FUR HANDKREISSAGEN

» Beachten Sie neben diesen maschinenspezifischen Sicherheitshinweisen unbedingt die Sicherheitshinweise der verwendeten
Handkreissage.

« Verwenden Sie nur Handkreissdgen mit Spaltkeil, max. 200 mm Sageblattdurchmesser und bis max. 70 mm Schnitttiefe.

 Verwenden Sie nur Sagen innerhalb der genannten maximalen GrundplattenmaRe (Bild 4.G).

- Stiitzen Sie lange Werkstiicke an der Abnahmeseite ab, so dass diese waagerecht aufliegen; z. B. mit einem wolfcraft Rollenbock
(Art.-Nr. 6102300).

« Vermeiden Sie eine Uberlastung der Handkreissége.

 Verwenden Sie keine Schleifscheiben.

 Verwenden Sie nur empfohlene Sageblatter und wahlen Sie diese abhangig vom zu sagenden Werkstoff aus.

SICHERHEITSHINWEISE FUR TISCHKREISSAGEN

Schutzabdeckungsbezogene Sicherheitshinweise

« Lassen Sie Schutzabdeckungen montiert. Schutzabdeckungen miissen in funktionsfahigem Zustand und richtig montiert sein.
Lockere, beschadigte oder nicht richtig funktionierende Schutzabdeckungen missen repariert oder ersetzt werden.

» Verwenden Sie fiir Trennschnitte stets die Sageblatt-Schutzabdeckung und den Spaltkeil. Fiir Trennschnitte, bei denen das Sage-
blatt vollstandig durch die Werkstiickdicke sagt, verringern die Schutzabdeckung und andere Sicherheitseinrichtungen das Risiko von
Verletzungen.

36



@

- Befestigen Sie nach Fertigstellung von Arbeitsvorgangen, bei denen das Entfernen von Schutzabdeckung oder Spaltkeil erfor-
derlich ist, unverziiglich wieder das Schutzsystem. Die Schutzabdeckung und der Spaltkeil verringern das Risiko von Verletzungen.

« ACHTUNG! Fugenschnitte, Ausnuten oder Auftrennen im Umschlagverfahren sind mit dem Maschinentisch nicht erlaubt!

« Stellen Sie vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs sicher, dass das Sageblatt nicht die Schutzabdeckung, den Spaltkeil oder
das Werkstiick beriihrt. Versehentlicher Kontakt dieser Komponenten mit dem Sageblatt kann zu einer gefahrlichen Situation fiihren.

« Justieren Sie den Spaltkeil gemaB der Beschreibung in dieser Betriebsanleitung. Falsche Abstande, Position und Ausrichtung kon-
nen der Grund dafiir sein, dass der Spaltkeil einen Riickschlag nicht wirksam verhindert.

- Damit der Spaltkeil funktionieren kann, muss er auf das Werkstiick einwirken. Bei Schnitten in Werksttlicke, die zu kurz sind, um
den Spaltkeil in Eingriff kommen zu lassen, ist der Spaltkeil unwirksam. Unter diesen Bedingungen kann ein Riickschlag nicht durch
den Spaltkeil verhindert werden.

» Verwenden Sie das fiir den Spaltkeil passende Sageblatt. Damit der Spaltkeil richtig wirkt, muss der Sageblattdurchmesser zu dem
entsprechenden Spaltkeil passen, das Stammblatt des Sageblatts diinner als der Spaltkeil sein und die Zahnbreite mehr als die Spalt-
keildicke betragen.

Sicherheitshinweise fiir Sageverfahren

* GEFAHR: Kommen Sie mit lhren Fingern und Handen nicht in die Nahe des Sageblatts oder in den Sagebereich. Ein Moment der
Unachtsamkeit oder ein Ausrutschen konnte Ihre Hand zum Sageblatt hin lenken und zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

Fiihren Sie das Werkstiick nur entgegen der Drehrichtung dem Sageblatt zu. Zufiihren des Werkstlicks in der gleichen Richtung
wie die Drehrichtung des Sdgeblatts oberhalb des Tisches kann dazu fiihren, dass das Werkstiick und lhre Hand in das Sageblatt gezo-
gen werden.

Verwenden Sie bei Langsschnitten niemals den Gehrungsanschlag zur Zufiihrung des Werkstiicks, und verwenden Sie bei Quer-
schnitten mit dem Gehrungsanschlag niemals zusatzlich den Parallelanschlag zur Langeneinstellung. Gleichzeitiges Fihren des
Werkstucks mit dem Parallelanschlag und dem Gehrungsanschlag erh6ht die Wahrscheinlichkeit, dass das Sageblatt klemmt und es
zum Ruckschlag kommt.

Uben Sie bei Langsschnitten die Zufuhrkraft auf das Werkstiick immer zwischen Anschlagschiene und Sigeblatt aus. Verwen-
den Sie einen Schiebestock, wenn der Abstand zwischen Anschlagschiene und Sageblatt weniger als 150 mm, und einen Schie-
beblock, wenn der Abstand weniger als 50 mm betragt. Derartige Arbeitshilfsmittel sorgen dafiir, dass lhre Hand in sicherer
Entfernung zum Sageblatt bleibt.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Schiebestock des Herstellers oder einen, der anweisungsgemaB hergestellt ist. Der Schie-
bestock sorgt fiir ausreichenden Abstand zwischen Hand und Sageblatt.

Verwenden Sie niemals einen beschadigten oder angesdgten Schiebestock. Ein beschadigter Schiebestock kann brechen und dazu
fUhren, dass Ihre Hand in das Sageblatt gerat.

Arbeiten Sie nicht ,freihandig”. Verwenden Sie immer den Parallelanschlag oder den Gehrungsanschlag, um das Werkstiick an-
zulegen und zu fiihren. ,Freihandig” bedeutet, das Werkstlick statt mit Parallelanschlag oder Gehrungsanschlag mit den Handen zu
stiitzen oder zu fuhren. Freihandiges Sagen flihrt zu Fehlausrichtung, Verklemmen und Riickschlag.

Greifen Sie nie um oder liber ein sich drehendes Sageblatt. Das Greifen nach einem Werkstiick kann zu unbeabsichtigter Beriihrung
mit dem sich drehenden Sageblatt flhren.

Stitzen Sie lange und/oder breite Werkstiicke hinter und/oder seitlich des Sagetischs ab, so dass diese waagrecht bleiben.
Lange und/oder breite Werkstlicke neigen dazu, am Rand des Sagetischs abzukippen; dies fiihrt zum Verlust der Kontrolle, Verklem-
men des Sageblatts und Rickschlag.

Fiihren Sie das Werkstiick gleichmafig zu. Verbiegen oder verdrehen Sie das Werkstiick nicht. Falls das Sageblatt verklemmt,
schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und beheben Sie die Ursache fiir das Verklemmen. Das
Verklemmen des Sageblatts durch das Werkstiick kann zu Riickschlag oder zum Blockieren des Motors fiihren.

Entfernen Sie abgesdgtes Material nicht, wahrend die Sage lauft. Abgesagtes Material kann sich zwischen Sageblatt und An-
schlagschiene oder in der Schutzabdeckung festsetzen und beim Entfernen Ihre Finger in das Sageblatt ziehen. Schalten Sie die Sage
aus und warten Sie, bis das Sageblatt zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Material entfernen.

« ACHTUNG! Bearbeiten Sie keine Werkstiicke, die diinner als 2 mm sind!

Riickschlag — Ursachen und entsprechende Sicherheitshinweise

Ein Riickschlag ist die plotzliche Reaktion des Werkstiicks infolge eines hakenden, klemmenden Sageblattes oder eines bezogen auf das
Sageblatt schrag geflihrten Schnitts in das Werkstlick oder wenn ein Teil des Werkstlicks zwischen Sage-blatt und Parallelanschlag oder
einem anderen feststehenden Objekt eingeklemmt wird.

In den meisten Fallen wird bei einem Riickschlag das Werkstlck durch den hinteren Teil des Sageblatts erfasst, vom Sagetisch angeho-
ben und in Richtung des Bedieners geschleudert.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs der Tischkreissage. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaf3nah-
men, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

« Stellen Sie sich nie in direkte Linie mit dem Sageblatt. Halten Sie sich immer auf der Seite zum Sageblatt, auf der sich auch die
Anschlagschiene befindet. Bei einem Riickschlag kann das Werkstlick mit hoher Geschwindigkeit auf Personen geschleudert werden,
die vor und in einer Linie mit dem Sageblatt stehen.

- Greifen Sie niemals iiber oder hinter das Sageblatt, um das Werkstiick zu ziehen oder zu stiitzen. Es kann zu unbeabsichtigter
Beriihrung mit dem Sageblatt kommen oder ein Riickschlag kann dazu fiihren, dass lhre Finger in das Sageblatt gezogen werden.

» Halten und driicken Sie das Werkstiick, welches abgesagt wird, niemals gegen das sich drehende Sageblatt. Driicken des Werk-
stlicks, welches abgesagt wird, gegen das Sageblatt fiihrt zu Verklemmen und Riickschlag.

« Richten Sie die Anschlagschiene parallel zum Sageblatt aus. Eine nicht ausgerichtete Anschlagschiene driickt das Werkstiick gegen
das Sageblatt und erzeugt einen Riickschlag.
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ACHTUNG! Fugenschnitte, Ausnuten oder Auftrennen im Umschlagverfahren sind mit dem Maschinentisch nicht erlaubt!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Sagen in nicht einsehbare Bereiche zusammengebauter Werkstlicke. Das eintauchende Sa-
geblatt kann in Objekte sagen, die einen Riickschlag verursachen kdnnen.

Stiitzen Sie groBBe Platten ab, um das Risiko eines Riickschlags durch ein klemmendes Sageblatt zu vermindern. Grof3e Platten
konnen sich unter ihrem Eigengewicht durchbiegen. Platten miissen tiberall dort abgestitzt werden, wo sie die Tischoberflache liber-
ragen.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Sagen von Werkstiicken, die verdreht, verknotet, verzogen sind oder nicht iiber eine ge-
rade Kante verfiigen, an der sie mit einem Gehrungsanschlag oder entlang einer Anschlagschiene gefiihrt werden kénnen. Ein
verzogenes, verknotetes oder verdrehtes Werkstlick ist instabil und fihrt zur Fehlausrichtung der Schnittfuge mit dem Sageblatt, Ver-
klemmen und Riickschlag.

Sagen Sie niemals mehrere aufeinander oder hintereinander gestapelte Werkstiicke. Das Sageblatt konnte ein oder mehrere Teile
erfassen und einen Riickschlag verursachen.

Wenn Sie eine Sage, deren Sageblatt im Werkstiick steckt, wieder starten wollen, zentrieren Sie das Sageblatt im Sagespalt so,
dass die Sagezahne nicht im Werkstiick verhakt sind. Klemmt das Sageblatt, kann es das Werkstlick anheben und einen Riickschlag
verursachen, wenn die Sage erneut gestartet wird.

Halten Sie Sageblatter sauber, scharf und ausreichend geschrankt. Verwenden Sie niemals verzogene Sageblatter oder Sage-
blatter mit rissigen oder gebrochenen Zdhnen. Scharfe und richtig geschrankte Sageblatter minimieren Klemmen, Blockieren und
Riickschlag.

Sicherheitshinweise fiir die Bedienung von Tischkreissagen

Schalten Sie die Tischkreissage aus und trennen Sie diese vom Netz, bevor Sie den Tischeinsatz entfernen, das Sageblatt wech-
seln, Einstellungen an Spaltkeil oder der Sageblattschutzabdeckung vornehmen und wenn die Maschine unbeaufsichtigt gelas-
sen wird. VorsichtsmaBnahmen dienen der Vermeidung von Unfallen.

Lassen Sie die Tischkreissage nie unbeaufsichtigt laufen. Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und verlassen es nicht, bevor es
vollstdndig zum Stillstand gekommen ist. Eine unbeaufsichtigt laufende Sage stellt eine unkontrollierte Gefahr dar.

Stellen Sie die Tischkreissdge an einem Ort auf, der eben und gut beleuchtetet ist und wo Sie sicher stehen und das Gleichge-
wicht halten kénnen. Der Aufstellort muss genug Platz bieten, um die Grof3e Ihrer Werkstiicke gut zu handhaben. Unordnung,
unbeleuchtete Arbeitsbereiche und unebene, rutschige Boden kénnen zu Unfallen fiihren.

Entfernen Sie regelmaflig Sagespane und Sagemehl unter dem Sagetisch und/oder von der Staubabsaugung. Angesammeltes
Sagemehl ist brennbar und kann sich selbst entziinden.

Sichern Sie die Tischkreissage. Eine nicht ordnungsgemaf’ gesicherte Tischkreissage kann sich bewegen oder umkippen.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge, Holzreste usw. von der Tischkreissdge, bevor Sie diese einschalten. Ablenkung oder mogliche
Verklemmungen konnen gefahrlich sein.

Verwenden Sie immer Sageblatter in der richtigen Gro8e und mit passender Aufnahmebohrung (z.B. rautenformig oder rund).
Sageblatter, die nicht zu den Montageteilen der Sage passen, laufen unrund und fiihren zum Verlust der Kontrolle.

Verwenden Sie niemals beschadigtes oder falsches Sageblatt-Montagematerial, wie z. B. Flansche, Unterlegscheiben, Schrau-
ben oder Muttern. Dieses Sageblatt-Montagematerial wurde speziell fir Ihre Sage konstruiert, fiir sicheren Betrieb und optimale Lei-
stung.

Stellen Sie sich nie auf die Tischkreissdge und benutzen Sie die Tischkreissage nicht als Tritthocker. Es konnen ernsthafte Verlet-
zungen auftreten, wenn das Elektrowerkzeug umkippt oder wenn Sie versehentlich mit dem Sageblatt in Kontakt kommen.

Stellen Sie sicher, dass das Sageblatt in der richtigen Drehrichtung montiert ist. Verwenden Sie keine Schleifscheiben oder
Drahtbiirsten mit der Tischkreissage. UnsachgemafRe Montage des Sageblattes oder die Benutzung von nicht empfohlenem Zubehor
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

Produktspezifische Sicherheitshinweise

Verwenden Sie die Tischkreissage nur mit ordnungsgemaf befestigter Schutzhaube.

ACHTUNG! Uberpriifen Sie, ob das Kreissigeblatt parallel zur Offnung in der Spalteinlage montiert ist. Gegebenenfalls muss die
Handkreissage neu ausgerichtet werden.

Stellen Sie sicher, dass der Parallelanschlag korrekt zusammengebaut und parallel ausgerichtet ist.

Es sind keine anderen Schneidwerkzeuge auBBer Kreissageblatter zugelassen.

Verwenden Sie das richtige Sageblatt flir das zu bearbeitende Material.

Verwenden Sie nur ein Sageblatt mit einem Durchmesser entsprechend den Angaben auf der verwendeten Handkreissage.
Verwenden Sie nur Sageblatter, die mit einer gleich gro3en oder hoheren Drehzahl als der auf dem Elektrowerkzeug gekennzeichnet
sind.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Sageblatter, die, falls sie zum Schneiden von Holz oder dhnlichen Werkstoffen vorgese-
hen sind, der EN 847-1 entsprechen.

Beachten Sie, dass komplizierte Verdecktschnitt-Verfahren und Schneiden von Schragen/Keilen nicht zulassig sind.

Bearbeiten Sie keine anderen Materialien als Holz oder leicht zerspanbare Kunststoffe.

Vermeiden Sie beim Sagen von Holz und Kunststoffen eine Uberhitzung der Sagezahne. Reduzieren Sie die Vorschubgeschwindigkeit,
um zu vermeiden, dass der Kunststoff schmilzt.

Flhren Sie Langsschneiden mit Neigung nicht auf der Seite, zu der hin geneigt wird, durch.

Tragen Sie geeignete personliche Schutzausriistung: Gehorschutz und Schutzbrille.

Tragen Sie Schutzhandschuhe nur beim Hantieren mit Sageblattern.
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SICHERHEITSHINWEISE FUR STICHSAGEN

» Beachten Sie neben diesen maschinenspezifischen Sicherheitshinweisen unbedingt die Sicherheitshinweise der verwendeten
Stichsage.

« Arbeiten Sie nicht mit einer beschadigten Stichsage.

« Vermeiden Sie eine Uberlastung der Stichsége.

« Stellen Sie sicher, dass Sie die Spalteinlage fiir Stichsagen korrekt einsetzen.

« Achten Sie darauf, dass das Stichsdageblatt beim Sagen immer aus dem Material herausragt.

SICHERHEITSHINWEISE FUR KAPP- UND GEHRUNGSSAGEN

» Beachten Sie neben diesen maschinenspezifischen Sicherheitshinweisen unbedingt die Sicherheitshinweise der verwendeten
Kapp- und Gehrungssage.

« Arbeiten Sie nicht mit einer beschadigten Kapp- und Gehrungssage und verwenden Sie keine stumpfen oder beschadigten Sageblatter.

« Stiitzen Sie lange Werkstiicke auf der Abnahmeseite ab, um gefahrliche Situationen durch unkontrolliertes Abkippen zu verhindern.

» Montieren Sie die Kapp- und Gehrungssage mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial gemaf den Anleitungen in dieser Bedie-
nungsanleitung.

ACHTUNG! VERWENDUNG ALS FRASTISCH AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG
MIT DEM PARALLEL-FRASANSCHLAG ART. NR 6901000
SICHERHEITSHINWEISE FUR OBERFRASEN

Beachten Sie neben diesen maschinenspezifischen Sicherheitshinweisen unbedingt die Sicherheitshinweise der verwendeten
Oberfrase.

Seien Sie immer darauf vorbereitet, dass beim Frasen das Werkstlick unerwartet und plotzlich auBer Kontrolle geraten und zuriick-
schlagen kann.

« Verwenden Sie den Maschinentisch nicht zum Bogenfrasen!

Flhren Sie Frasarbeiten daher ausschlieBlich mit dem als Zubehor erhaltlichen Parallel-Frasanschlag (Art.-Nr. 6901000) durch, um
Riickschlage sowie eine Beruihrung des Frasers mit der Hand zu verhindern.

Beachten Sie die Original-Bedienungsanleitung des Parallel-Frasanschlags (Art.-Nr. 6901000) zur korrekten Montage.

 Verwenden Sie keine Oberfrasen mit mehr als 1800 W und mehr als 230 V.

» Verwenden Sie keine Fraser mit einem Durchmesser von mehr als 27 mm!

Beachten Sie, dass der Vorschub nur gegen die Drehrichtung des Frasers erfolgen darf.

Wabhlen Sie die mitgelieferten Einlegeringe im Verhaltnis zur GroBe des Fraswerkzeugs aus. Fir ein sicheres Arbeiten muss der kleinst-
mogliche Einlegering verwendet werden.

 Verwenden Sie nur scharfe, gewartete und nach den Angaben des Werkzeugherstellers eingestellte Fraswerkzeuge.

Beachten Sie bei den verwendeten Geraten und Werkzeugen, die auf dem Produkt, der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung
angegebenen Daten uiber Min.-/Max.-Drehzahl und Drehrichtung.

Beachten Sie, dass eine falsche Verwendung von Fraswerkzeugen, Werkstlick und Vorrichtungen zur Werksttickfiihrung zu einer ge-
fahrlichen Situation fuihren kann.

Halten Sie wahrend des Frasens am Anschlag die Hande fern vom Fraswerkzeug.

 Verwenden Sie sofern moglich beim Frasen die Tischdruckschuhe zusatzlich zum Parallel-Frasanschlag.

Stutzen Sie lange Werkstilicke auf der Abnahmeseite ab, um gefahrliche Situationen durch unkontrolliertes Abkippen zu verhindern.
Die Abstlitzung muss stabil stehen und dieselbe Hohe wie der Maschinentisch aufweisen, z. B. der Rollenbock (Art.-Nr. 6102300).
Bearbeiten Sie nur Werkstlicke, die aufgrund ihrer GrofRe und ihres Gewichtes von einer Person sicher gehalten und gefiihrt werden
kénnen.

Wabhlen Sie dem Werkzeug und dem Werkstiick entsprechend die richtige Drehzahl aus. In der Bedienungsanleitung lhrer Oberfrase
finden Sie genaue Drehzahlabmessungen.

Beachten Sie die maximalen Werkstiickabmessungen (siehe Technische Daten).
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INTRODUCTION

WARNING: Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data that were supplied with
the MASTER cut 2600 and the power tools used. Failure to comply with the following instructions can lead to electric shock,

fire and/or serious injury.

Keep all safety information and instructions for future reference.
The term “power tool” used in the safety information refers to electric tools operated with mains power (with mains power cable).

TECHNICAL DATA
Dimensions when set up for use:
Dimensions when folded up:
Worktop dimensions:

Max. cut capacity at 0°:

Max. cut capacity at 45°:

Saw blade, tiltable:

Max. cutting width with parallel guide:
Max. workpiece dimensions:
Bore diameter of clamping holes:
Pattern of the clamping holes:
Maximum load:

Weight:

SYMBOLS AND THEIR MEANING

A Warning against a general danger

Read the instructions!

Goggles must be worn.

Hearing protection must be worn.
Dust mask must be worn.

Pull the plug.

General information

©O ®0® O 0

;@;ﬁ Do not use the machine for cutting
S | firewood.

Use only hand circular saws with
a maximum cutting depth
of 70 mm.

g

1l
~aw_ 1

max. 70 mm

Use only saw blades with
a maximum diameter of 200 mm
for your hand circular saw.

1185 x 757 x 863 mm (width x depth x height)
1085 x 757 x 213 mm

1035 x 695 mm

circular bench saw 57 mm

circular bench saw 35 mm

0° to 45°

table saw 625 mm

600 x 400 x 65 mm (router table)

20 mm
128 / 128 mm (horizontal / vertical)
120 kg
24 kg
max.4mm|  Set the cutting depth of your hand circular saw before every cut in such
= vﬁ a way that the saw blade does not protrude more than 4 mm from
L the work piece.

Use only hand circular saws with a riving knife.

E.
&

Use as a milling table only in conjunction with the parallel
milling guide (art. no. 6901000).

&

Z

Use only machines with a maximum output of 2760 W.

N

Do not cut more than 5 mm into the worktop.

7
7

Do not sit on the table.

®‘£

Do not stand on the table.

Do not apply weight to the table unevenly.

Do not apply a load of more than 120 kg to the table.

Jo| e
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ASSEMBLY TOOLS
1 allen key: A/F 5 1 hexagon wrench: SW 10
‘ (included in scope of delivery) (not included in scope of delivery)
1 allen key: A/F 8 = 1 screwdriver: PH 1
@ | (notincluded in scope of delivery) 9 (not included in scope of delivery)

INTENDED USE

The MASTER cut 2600 is a machine table and work station. It is suitable for:

* Mounting a circular hand saw with riving knife on the machine plate with a max. saw blade diameter of 200 mm and max. cutting
depth of 70 mm. Do not use saws with base plate dimensions greater than the maximum values indicated (Fig. 4.G). The appropriate
gap insert must be used. This makes it a stationary circular bench saw.

Use as a circular bench saw for circular hand saws without a riving knife. Only in conjunction with separate riving knife accessory,
art. no. 6916000 with a max. saw blade diameter of 159 mm and min. cutting width of 2.4 mm.

Use as a circular bench saw for circular hand saws without a riving knife. Only in conjunction with separate riving knife accessory,
art. no. 6917000 with a saw blade diameter of min. 160 mm to max. 200 mm, a min. cutting width of min. 2.4 mm and max. cutting
depth of 66 mm.

Use as a jigsaw table. The gap insert for jigsaws and routers must be used. Suitable for jigsaws with max. base plate dimensions

of 90 x 200 mm.

Mounting a mitre saw. The mitre saw must be securely mounted in the designated slots with the fastening materials supplied.

Use as a router table only in conjunction with the parallel milling guide, art. no. 6901000 and for routers with 230 V and

max. 1800 W. Do not use router bits with a diameter exceeding 27 mm. The router and jigsaw gap insert with the spacer rings

must be used. Suitable for routers with a base plate diameter of max. 180 mm and a base plate height of max. 40 mm.

Use as a workbench for machining workpieces (e.g. drilling, sanding, etc.). « Workpieces can be clamped securely to the worktop
using the clamping accessories available in the wolfcraft range.

* Observe the manufacturer’s safety instructions for the machines used, as well as the safety instructions for the machine table.

» When disposing of the MASTER cut 2600, please observe local disposal regulations.

IMPROPER USE

« Installing electronic devices other than circular hand saws, jigsaws and routers (e.g. no angle grinders, no plunge saws,
no reciprocating saws, etc.)

Do not use battery-operated machines

» Do not saw round workpieces and firewood, as the rotating saw blade can turn them

» Do not make non-through cuts.

Do not use as machine base for any machines other than mitre saws

« Do not use machines with dimensions that exceed the specified maximum base plate dimensions

The user is liable for any damage or accidents resulting from improper use.

GENERAL SAFETY INFORMATION
Workplace safety

» Keep your work area clean and well lit. Untidy or dark work areas can lead to accidents.

» Do not use power tools in explosive atmospheres that contain flammable liquids, gases or dusts. Power tools generate sparks
that can ignite dust or vapours.

» Keep children and other persons at a safe distance when using the power tool. If you are distracted, you may lose control
of the power tool.

Electrical safety

* The plug of the power tool must fit into the socket. The plug must not be tampered with in any way. Do not use adapter plugs
together with earthed power tools. Unmodified plugs and matching sockets reduce the risk of electric shock.

+ Avoid making physical contact with earthed surfaces such as pipes, heaters, cookers and refrigerators. There is increased risk
of electric shock when your body is earthed.

» Keep power tools out of the rain and away from wetness. Water penetrating into a power tool increases the risk of electric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

* When working with a power tool outside, use only extension cords that are suitable for outdoor use. Using an extension cord
that is suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
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« If it is unavoidable to use a power tool in a wet environment, use a residual-current circuit breaker. It will reduce the risk
of electric shock.

Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool if you are

tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention when using the power tool may result result

in serious injuries.

Use personal protective equipment and always wear eye protection. Wearing protective equipment such as a dust mask,

non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection as appropriate for the type of power tool and its application reduces the risk

of personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure that the power switch of the power tool is in the OFF position before connecting

to the power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch

or energising power tools that have the switch on invites accidents.

 Avoid working with an abnormal posture. Ensure that you have secure footing and proper balance at all times. This enables
you to better control the power tool in unexpected situations.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Wear appropriate clothing. Never wear loose clothing or jewellery. Keep hair and clothing away from moving parts. Loose

clothing, jewellery or long hair can get caught in moving parts.

If the design of the power tool allows for the connection of dust extraction and collection equipment, these have to be

connected and properly used. Using dust extraction equipment can reduce hazards posed by dust.

Even if you are very familiar with the power tool from frequent use, do not fall into the trap of a false sense of safety and

do not disobey the safety rules for using power tools. Careless action can cause severe injury within fractions of a second.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct power tool for your task. You will be able to do the work better and more safely
when using the correct power tool, in compliance with its rating.

Do not use a power tool with a defective switch. A power tool that cannot be switched on or off is dangerous and has

to be repaired.

Disconnect the plug from the electric socket and/or remove the battery, if detachable, from the power tool before adjusting
the tool, changing accessories or storing the power tool. This precautionary measure prevents the power tool from being started
accidentally.

When not in use, store power tools out of reach of children. Do not allow persons who are unfamiliar with the power tool or
these instructions to use the power tool. Power tools are dangerous if used by inexperienced persons.

Maintain power tools and accessories with great care. Check that moving parts are working properly and no binding occurs;
check for parts that are broken or damaged such that the function of the power tool is affected. Have damaged parts repaired
before using the power tool. Many accidents are the result of poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Diligently maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and easier
to control.

Use power tools, accessories, attachments etc. in accordance with these instructions. Take the work conditions and the task
to be performed into account. Using power tools for applications other than the intended use can result in hazardous situations.
Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free of oil and grease. When handles and grasping surfaces are slippery,

it is not possible to ensure safe operation and control of the power tool in unexpected situations.

Service

« Have your power tool repaired only by qualified specialists, using only original replacement parts. This ensures the power tool
remains safe to use.

Product-specific safety information

« Correctly assemble and set up the machine table before installing the power tool. Correct assembly and setup is important to prevent
the table from collapsing.

Fasten the power tool securely to the machine plate before using it. If the power tool slips on the machine plate, loss of control

can result.

Place the machine table on a firm, level and horizontal surface. If the machine table can slip or wobble, the power tool or workpiece
cannot be controlled evenly and safely.

Avoid overloading the machine table and never use it as a ladder or support. Placing excess weight on the machine table or standing
on it can cause the centre of gravity of the bench to shift upward, causing it to tip over.

Do not use the tool on materials other than wood or easily machined plastics. Exception: With the jigsaw only, it is permitted to cut
easily machined metal (such as aluminium), provided that a suitable saw blade is used.

Do not remove loose fragments, chips or similar materials from the area around the moving saw blade by hand.

The machines used must comply with DIN EN 62841-1. Devices manufactured after 1995 must bear a CE mark.

Do not use the saw “freehand” - in other words, do not guide the workpiece by hand only, but also use the parallel guide or angle
stop.

« Take care not to pinch your hands when folding up and unfolding the table or inserting the machine plate.
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Before each sawing or routing operation, make sure that there are no objects on the worktop.

Saw blades must not be stopped by applying lateral pressure after switching off the drive.

Only use tools for their actual intended purpose.

Use only saw blades that are in perfect condition; the body of the saw blade must be thinner and the tooth set must be wider than
the thickness of the riving knife.

Regularly check that all screws are securely fastened.

Never use your working table improperly or for an unintended purpose.

Remove all unnecessary items from the working table.

Do not use the table for cutting firewood.

Do not use the machine table for cutting round pieces of wood.

Use only the safety switch for switching the power tools on and off.

To permanently fixate the power tool's switch in the ON position, use only the supplied switch clamp.

Replace damaged gap inserts with new ones.

When working with narrow workpieces, always use a push stick.

Make sure the eccentric levers for fixating the table legs are closed and tightened. If necessary, retighten the eccentric levers.
Before starting to work, make sure that the circular hand saw, the router or the jigsaw is properly attached to the machine plate.
Observe the maximum permitted workpiece dimensions (see Technical Data).

Use the various gap inserts exclusively for their respective intended purpose, as graphically depicted on each gap insert.

« When not in use, hang the push stick, the gap inserts or the angle stop on the screw hooks provided for this purpose.

Do not use the machine table outdoors in the rain or in damp conditions.

Before starting to work, make sure that the screws with which the machine plate is mounted to the table have been securely
tightened.

Make sure that you use the appropriate gap insert for the respective machine.

« When using the table for sawing, make sure that the saw does not cut into the metal hooks on the side or into the clamping blocks.
CAUTION: There is a risk of tipping in the case of protruding workpieces. Make sure that lateral clamping and machining of laterally
clamped workpieces does not result in the table becoming unbalanced.

Make sure that you do not apply excessive clamping pressure when fastening fragile materials. Risk of splinters

Place heavy objects on the table with care and ensure an even load on the tabletop.

Do not saw more than 5 mm into the table as this will damage the aluminium profile.

SAFETY INFORMATION FOR CIRCULAR HAND SAWS

« Apart from these machine-specific safety instructions, also observe the safety instructions for the circular hand saw used.
 Always use circular hand saws with a riving knife, max. saw blade diameter of 200 mm and max. cutting depth of 70 mm.

» Do not use saws with base plate dimensions greater than the maximum values indicated (Fig. 4.G).

« Support long workpieces on the receiving side so that they lie flat; e.g. with a wolfcraft roller trestle (art. no. 6102300).

« Avoid overloading the circular hand saw.

» Do not use grinding wheels.

» Use only recommended saw blades and select them depending on the material to be sawn.

SAFETY INFORMATION FOR CIRCULAR BENCH SAWS

Safety information relevant to the protective cover

« Leave protective covers mounted. Protective covers must be in proper working order and correctly mounted. Loose, damaged
or poorly functioning protective covers must be repaired or replaced.

« Always use the saw blade protective cover and the riving knife for through cuts. The protective cover and other safety devices re-
duce the risk of injuries for through-cutting where the blade saws through the entire thickness of the workpiece.

- After completing operations for which it was required to remove the protective cover or the riving knife, immediately reinstall
the protective system. The protective cover and riving knife reduce the risk of injuries.

« CAUTION The machine table must not be used for cutting joints, making slits or slicing wood during timber handling.

- Before switching on the power tool, make sure that the saw blade is not touching the protective cover, the riving knife
or the workpiece. Accidental contact between these components and the saw blade can result in an unsafe situation.

« Adjust the riving knife as described in these operating instructions. Incorrect spacing, position and alignment may result
in the riving knife failing to effectively prevent kickback.

« In order for the riving knife to be able to work, it must act on the workpiece. The riving knife will have no effect for cuts
in workpieces that are too short to allow the riving knife to engage. Under these conditions, the riving knife is not able to prevent
kickback.

« Use the appropriate saw blade for the riving knife. In order for the riving knife to work correctly, the saw blade diameter must
match the relevant riving knife, the body of the saw blade must be thinner than the riving knife and the tooth width must be greater
than the riving knife thickness.
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Safety information for saw operations

DANGER: Do not place your fingers or hands near the saw blade or in the sawing area. A moment of inattention or a slip could
result in your hand being propelled towards the saw blade and result in serious injuries.

Feed the workpiece to the saw blade against the direction of rotation only. Feeding the workpiece in the same direction as the
saw blade's direction of rotation above the table can result in the workpiece and your hand being drawn into the saw blade.

Never use the mitre stop to feed the workpiece when making rip cuts and never additionally use the parallel guide as a length
stop when making cross cuts with the mitre stop. Simultaneously guiding the workpiece using the parallel guide and the mitre stop
increases the probability of the saw blade binding and kickback occurring.

When making rip cuts, always exert the workpiece feeding force between the stop rail (fence) and saw blade. Use a push stick
if the distance between the stop rail (fence) and saw blade is less than 150 mm, and a push block if the distance is less than
50 mm. These work aids ensure that your hand remains a safe distance from the saw blade.

Only use the push stick supplied by the manufacturer or another push stick manufactured according to instructions.

The push stick ensures sufficient distance between your hand and the saw blade.

Never use a damaged or partially sawn-off push stick. A damaged push stick can break and result in your hand coming

into contact with the saw blade.

Do not work “freehand”. Always use the parallel guide or the mitre stop to position and guide the workpiece. "Freehand"
means supporting or guiding the workpiece using the hands instead of using a parallel guide or mitre stop. Freehand sawing

will result in misalignment, binding and kickback.

Never reach around or over a rotating saw blade. Reaching for a workpiece can result in unintentional contact with a rotating

saw blade.

Support long and/or wide workpieces at the back and/or side of the saw table to keep them horizontal. Long and/or wide
workpieces tend to tilt at the edge of the saw table; this results in loss of control, saw blade binding and kickback.

Feed the workpiece at an even pace. Do not bend or turn the workpiece. If the saw blade jams, switch off the power tool im-
mediately, pull out the mains plug and remove the cause of the jam. Saw blade binding at the workpiece can result in kickback
or a blocked motor.

Do not clear away cut-off material while the saw is running. Cut-off material can settle between the saw blade and stop rail
(fence) or in the protective cover and can draw your finger into the saw blade if you attempt to clear it away. Switch off the saw

and wait until the saw blade has come to a stop before clearing the material.

CAUTION! Do not process workpieces less than 2 mm in thickness.

Kickback — Causes and related safety information

Kickback is a sudden reaction of the workpiece due to a pinched, jammed saw blade or misaligned line of cut in the workpiece with
respect to the saw blade or when a part of the workpiece binds between the saw blade and the parallel guide (rip fence) or other
fixed object.

In most cases of kickback, the workpiece is lifted from the table by the rear section of the saw blade and is propelled towards

the operator.

Kickback is the result of misuse of the circular table saw or incorrect operation. It can be prevented through suitable precautions,

as described below.

Never stand in a direct line with the saw blade. Always keep stay on the same side of the saw blade as the stop rail. Kickback
can cause the workpiece to be flung at high speed towards people standing in front of and in line with the saw blade.

Never reach over or behind the saw blade to pull or support the workpiece. This can result in unintentional contact with the saw
blade or kickback can result in your fingers being drawn into the saw blade.

Never hold and push the workpiece being sawn against the rotating saw blade. Pushing the workpiece being sawn against

the saw blade will result in binding and kickback.

Align the stop rail parallel to the saw blade. An unaligned stop rail will push the workpiece against the saw blade and cause
kickback.

CAUTION! The machine table must not be used for cutting joints, making slits or slicing wood during timber handling.
Exercise particular care when sawing in non-visible areas of assembled workpieces. The protruding saw blade may cut into
objects that can cause kickback.

Support large boards to reduce the risk of kickback due to a jammed saw blade. Large boards can bend under their own weight.
Boards must be supported wherever they project past the table surface.

Exercise particular care when sawing workpieces that are twisted, knotted or warped or that do not have a straight edge for
guiding it with a mitre stop or along a stop rail. A twisted, knotted or warped workpiece is unstable and will result in misalignment
of the kerf with the saw blade, binding and kickback.

Never saw several workpieces stacked one on top of each other or one behind the other. The saw blade could pick up one or
more parts and cause kickback.

If you want to restart a saw whose blade is positioned in the workpiece, centre the saw blade in the kerf in such a way that
the saw teeth are not engaged in the workpiece. If the saw blade binds, it can lift the workpiece and cause kickback when the saw
is restarted.

Keep the saw blades clean, sharp and ensure the tooth set is adequate. Never use warped saw blades or saw blades with
cracked or broken teeth. Sharp saw blades with correct tooth set reduce binding, blocking and kickback.
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SAFETY INFORMATION FOR OPERATING CIRCULAR BENCH SAWS

Switch off the bench saw and disconnect it from the mains before removing the table insert, changing the saw blade,
adjusting the riving knife or saw blade protective cover and if the machine is going to be left unattended. Precautions help

to avoid accidents.

Never leave the bench saw running unattended. Switch off the power tool and wait until it has come to a complete stop
before leaving it. An unattended saw is an uncontrolled hazard.

Install the bench saw in a location that is flat and well lit, where you can stand securely and maintain your balance.

The installation location must offer enough space to handle the size of your workpieces. Piled-up sawdust is flammable and can
ignite spontaneously.

Remove sawdust and shavings from under the saw table and/or from the dust extractor at regular intervals. Piled-up sawdust
is flammable and can ignite spontaneously.

Secure the circular bench saw. A circular bench saw that has not been secured properly can move or tip over.

Remove adjusting tools, wood scraps, etc. from the circular bench saw before switching it on. Distractions or possible jams can
be dangerous.

Always use saw blades in the correct size and with the appropriate locating hole (e.g. diamond-shaped or round). Saw blades
that are not compatible with the saw's mounting hardware will run off-centre and result in loss of control.

Never use damaged or the wrong saw blade mounting materials such as flanges, washers, nuts or bolts. This saw blade
mounting material has been designed specifically for your saw, for safe operation and optimum performance.

Never climb onto the circular bench saw and do not use the circular bench saw as a step stool. Serious injuries can occur if the
power tool tips over or if you accidentally come into contact with the saw blade.

Make sure that the saw blade is mounted in the correct direction of rotation. Do not use grinding wheels or wire brushes with
the circular bench saw. Improper mounting of the saw blade or using accessories that are not recommended can result in serious
injuries.

Product-specific safety information

Only use the bench saw with the protective cover properly installed.

CAUTION! Check whether the blade of the circular saw is mounted parallel to the opening in the gap insert. If necessary,
re-align the circular hand saw.

Only circular saw blades are allowed as cutting tools.

Use the correct saw blade for the material to be cut.

Use only saw blades with a diameter that matches the specifications on the circular hand saw used.

Use only saw blades that are rated with an equal or higher speed than the speed of the power tool.

Use only saw blades recommended by the power tool manufacturer and that comply with EN 847-1 if they are to be used to cut wood
or similar materials.

Keep in mind that it is not permitted to perform complicated concealed cut procedures or to cut bevels/wedges.

Do not use the tool on materials other than wood or easily machined plastics.

When cutting wood and plastics, prevent overheating of the saw teeth. Reduce the feed to prevent the plastic from melting.
When making longitudinal cuts at an angle, do not stand at the side toward which the saw is angled.

Wear suitable personal protective equipment, hearing protection and goggles.

Only wear protective gloves when handling saw blades.

SAFETY INFORMATION FOR JIGSAWS

Apart from these machine-specific safety instructions, also observe the safety instructions for the jigsaw used.
Never work with a damaged jigsaw.

Avoid overloading the jigsaw.

Make sure that you install the gap insert for jigsaws correctly.

When cutting, make sure that the jigsaw blade always protrudes from the material.

SAFETY INFORMATION FOR MITRE SAWS

In addition to this tool-specific safety information, make sure you observe the safety information for the mitre saw used.
Do not work with a damaged mitre saw and do not use blunt or damaged saw blades.

Support long workpieces on the receiving side to prevent dangerous situations caused by accidental tipping over.

Mount the mitre saw using the fastening materials supplied in accordance with the instructions in this manual.
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CAUTION USE AS ROUTER TABLE ONLY PERMITTED IN COMBINATION
WITH THE PARALLEL MILLING GUIDE, ART NO. 6901000
SAFETY INFORMATION FOR ROUTERS

« Apart from these machine-specific safety instructions, also observe the safety instructions for the router used.

« Always be aware that the workpiece may unexpectedly get out of control during the routing process and get kicked back.

Do not use the machine table for curved work.

Carry out the routing work exclusively with the parallel milling guide available as accessory (art no. 6901000), to prevent kickback
and to prevent your hands from touching the router bit.

Observe the original instruction manual of the parallel milling guide (art. no 6901000) to ensure correct installation.

Do not use routers with a rating of more than 1800 W and a voltage of more than 230 V.

Do not use router bits with a diameter exceeding 27 mm.

Please observe that the feed must be against the direction of rotation of the router bit.

From the supplied spacer rings, select the spacer ring appropriate for the size of the router tool. Safe work requires selecting

the smallest possible spacer ring.

Use only sharp and properly maintained routing tools that have been set in accordance with the tool manufacturer’s instructions.
Observe the data concerning the minimum/maximum speed and the direction of rotation indicated directly on the equipment and
tools used, or on their packaging, or as detailed in the operating instructions.

Please be aware that the improper use of routing tools, of work pieces and of the guiding devices for the work piece may cause
dangerous situations.

« When routing close to the guide, keep your hands away from the routing tool.

If possible, use table pressure shoes in addition to the parallel milling guide while routing.

Support long workpieces on the receiving side to prevent dangerous situations caused by accidental tipping over. The support must
rest on stable ground and have the same height as the machine table, e.g. the roller trestle (art. no. 6102300).

Only process work pieces that, considering their weight and size, can be held and advanced safely by one person.

Choose the correct speed that is appropriate for the tool and workpiece. Refer to the operating manual of your router for the exact
speed specifications.

» Observe the maximum permitted workpiece dimensions (see Technical Data).
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INTRODUCTION

ATTENTION : Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et données techniques
communiquées avec le MASTER 2600 et les appareils électriques utilisés. Le non-respect des instructions suivantes peut engendrer
un risque d’électrocution, d’incendie et / ou de blessures graves.

Conservez ces consignes de sécurité et instructions pour une utilisation future.

Le terme « outil électrique » utilisé dans les consignes de sécurité fait référence aux outils électriques fonctionnant sur le secteur (avec
cable secteur).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions monté : 1185 x 757 x 863 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Dimensions, replié : 1085 x 757 x 213 mm

Surface de travail : 1035 x 695 mm

Capacité de coupe max. a 0°: scie circulaire de table 57 mm
Capacité de coupe max. a 45° : scie circulaire de table 35 mm

Lame de scie inclinable : 0° a 45°

Largeur max. de coupe avec butée paralléle : scie circulaire de table 625 mm
Dimensions max. des piéces a usiner : 600 x 400 x 65 mm (table de fraisage)
Diameétre de percage des trous de serrage : 20 mm

Trame des trous de serrage : 128 / 128 mm (horizontal / vertical)
Charge maximale : 120 kg

Poids : 24 kg

SYMBOLES ET LEUR SIGNIFICATION
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9 de sorte que la lame de scie ne dépasse, au bas de la piéce,

de nature générale w7 .
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OUTILS DE MONTAGE

1 clé hexagonale males : calibre 5 1 clé hexagonale male : calibre 10
‘ (livré d'origine) (non livrés d'origine)

1 clé hexagonale males : calibre 8 = 1 tournevis : PH 1
@ | (non livrés d'origine) 9 (non livrés d'origine)

UTILISATION CONFORME AUX SPECIFICATIONS

Le MASTER cut 2600 est a la fois un établi pour machines et un poste de travail. Il convient aux usages suivants :

Montage d'une scie circulaire avec couteau diviseur sur la platine, a diametre de lame de 200 mm maximum et a profondeur de coupe
pouvant atteindre 70 mm. Utilisez uniquement des scies dont les dimensions de la semelle sont comprises dans les dimensions
maximales mentionnées (voir figure 4.G). Il est nécessaire d'utiliser le guide paralléle réglable correspondant. On obtient ainsi une

scie circulaire de table stationnaire.

Utilisation comme table pour scies circulaires manuelles sans couteau diviseur. Uniquement en association avec I'accessoire de couteau
diviseur séparé, référence 6916000 avec un diametre de lame de max. 159 mm et une largeur de coupe de min. 2,4 mm.

Utilisation comme table pour scies circulaires manuelles sans couteau diviseur. Uniquement en association avec I'accessoire de couteau
diviseur séparé, référence 6917000 avec un diametre de lame de min. 160 mm a max. 200 mm, d'une largeur de coupe de 2,4 mm

et d'une profondeur de coupe de max. 66 mm.

Utilisation en tant que table de scie sauteuse. Il est nécessaire d'utiliser le guide paralléle réglable pour scies sauteuses et défonceuses.
Convient aux scies sauteuses a semelle de max. de 90 x 200 mm.

Montage d'une scie oscillatoire et a onglet. La scie oscillatoire et a onglet doit é&tre montée dans les trous oblongs prévus a cet effet

a l'aide des accessoires de fixation fournis.

Utilisation en tant que table de fraisage uniquement en association avec la butée de fraisage paralléle réf. 6901000 et pour

des défonceuses de 230 V et de maximum 1800 W. N'utilisez pas de fraises de diameétre supérieur a 27 mm ! Il est nécessaire

d'utiliser le guide paralléle réglable pour défonceuses et scies sauteuses avec les bagues intégrées. Convient aux défonceuses avec

un diamétre de semelle de max. 180 mm et hauteur de max. 40 mm.

Utilisation en tant que table de travail pour I'usinage de piéces (par ex. percage, poncage, etc.). Les éléments de serrage proposés
dans la gamme wolfcraft permettent de fixer les piéces sur le plateau en toute sécurité.

Veuillez respecter les indications du fabricant et les consignes de sécurité concernant les machines utilisées et I'établi.

Lors de la mise au rebut du MASTER cut 2600, veuillez respecter les dispositions locales relatives a I'élimination des déchets.

UTILISATION NON CONFORME AUX SPECIFICATIONS

« N'installez pas sur I'établi d'autres appareils électroniques que des scies circulaires manuelles, scies sauteuses, défonceuses
(pas de meuleuses d'angles, de scies plongeantes, de scies sabres, etc.)

* N'utilisez pas de machines alimentées par batterie

* Ne sciez pas de piéces rondes ni de bois de chauffage, car ils peuvent étre tordus par la lame de scie rotative

» N'effectuez pas de coupes cachées

* Ne I'utilisez pas comme support de machine, sauf pour les scies oscillatoires et a onglet

* N'utilisez pas de machines dont les dimensions sont supérieures a celle de la semelle

En cas d'utilisation non conforme, I'utilisateur sera tenu pour responsable des dommages et accidents en résultant.

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES
Sécurité du poste de travail

» Gardez votre zone de travail propre et bien éclairée. Un espace de travail mal rangé ou mal éclairé peut étre a I'origine d'accidents.

* Ne travaillez pas avec I'outil électrique dans des environnements explosibles contenant des liquides, des gaz ou des poussiéres
inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent mettre feu a la poussiére ou aux vapeurs.

» Pendant l'utilisation de I'outil électrique, tenez éloignés les enfants et autres personnes. Toute distraction peut vous faire perdre
le contrdle de I'outil électrique.

Sécurité électrique

« La fiche de I'outil électrique doit étre adapté a la prise de courant. La fiche ne doit étre modifiée en aucune facon. N'utilisez
pas d'adaptateurs avec des outils électriques mis a la terre. Des fiches non modifiées et des prises adaptées limitent le risque
de choc électrique.

- Evitez tout contact avec des surfaces mises a la terre telles que les tubes, les appareils de chauffage, les cuisiniéres
et les réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est accru si votre corps est mis a la terre.
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» Gardez vos outils électriques a l'abri de la pluie et de I'humidité. Toute pénétration d'eau dans un outil électrique augmente
le risque de choc électrique.

» N'utilisez pas le cable de branchement a mauvais escient pour transporter ou suspendre I'outil électrique ou pour retirer la
fiche de la prise. Eloignez le cable de branchement de la chaleur, de I'huile, des arétes vives ou des piéces mobiles. Des cables
de branchement endommagés ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

« Si vous travaillez avec un outil électrique en extérieur, n'utilisez que des rallonges adaptées a I'extérieur. L'utilisation
d'une rallonge électrique adaptée a une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique.

« Si I'exploitation de I'outil électrique dans un environnement humide ne peut étre évité, utilisez un disjoncteur a courant
de défaut. L'utilisation d'un disjoncteur de courant de défaut réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- Soyez prudent, faites attention a vos faits et gestes et faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez avec un outil
électrique. Ne vous servez jamais d'un outil électrique si vous étes fatigué, sous I'emprise de drogues, d’alcool ou

de médicaments. Tout moment d'inattention pendant I'utilisation de I'outil électrique peut provoquer des blessures graves.

Portez toujours un équipement de protection individuelle et une paire de lunettes de protection. Le port d'un équipement

de protection individuelle, comme un masque anti-poussiéere, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité

ou une protection auditive, selon le type et I'utilisation de I'outil électrique, réduit le risque de blessure.

Evitez toute mise en marche involontaire. Assurez-vous que I'outil électrique est bien a I'arrét avant de le brancher sur secteur,
de le prendre ou de le porter. Si vous avez le doigt sur l'interrupteur lorsque vous portez I'outil électrique ou si vous connectez I'outil
électrique a I'alimentation électrique alors qu'il est allumé, vous risquez de provoquer des accidents.

Retirez les outils de réglage ou les clés de vissage avant de mettre I'outil électrique sous tension. Un outil ou une clé se trouvant
dans une partie en rotation de I'outil électrique peut provoquer des blessures.

Evitez d'adopter une posture non naturelle. Faites en sorte d'étre en position stable qui vous permettent de garder

votre équilibre en toutes circonstances. Cela vous permet de mieux contréler I'outil électrique en cas de situations inattendues.
Portez des vétements appropriés. Ne portez ni vétement ample, ni bijou. Gardez cheveux et vétements a I'écart des piéces

en mouvement. Des vétements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent se prendre dans les piéces mobiles.

Si des dispositifs d'aspiration et de collecte des poussiéres peuvent étre installés, ils doivent étre connectés et utilisés
correctement. L'utilisation d'un systéeme d'aspiration des poussiéres peut réduire les risques liés a la poussiére.

Ne vous croyez pas faussement en sécurité et n'ignorez pas les régles de sécurité applicables aux outils électriques, méme si
vous connaissez bien I'outil électrique en raison d'une utilisation fréquente. Toute négligence peut entrainer des blessures graves
en une fraction de seconde.

Utilisation et manipulation de I'outil électrique

Ne surchargez pas I'outil électrique. Utilisez I'outil électrique adapté pour votre travail. Avec I'outil électrique adapté,

vous travaillerez mieux et en toute sécurité dans la plage de puissance spécifiée.

N'utilisez pas un outil électrique dont I'interrupteur est défectueux. Un outil électrique qui ne peut plus étre allumé ou éteint est
dangereux et doit étre réparé.

Débranchez I'alimentation et/ou retirez la batterie amovible avant d'effectuer des réglages sur I'appareil, de changer les outils
amovibles ou de ranger I'outil électrique. Cette mesure de précaution permet d'éviter que I'outil électrique ne démarre
involontairement.

Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants. Ne permettez pas aux personnes qui ne maitrisent pas
I'usage de I'appareil électrique ou qui n’ont pas lu les présentes instructions d’utiliser I'appareil. Les outils électriques sont
dangereux s'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.

Entretenez soigneusement les outils électriques et amovibles. Vérifiez que les piéces mobiles fonctionnent correctement

et ne sont pas bloquées, que les piéces ne sont pas cassées ou endommageées, afin d'assurer que le fonctionnement

de I'outil électrique n'est pas perturbé. Faites réparer les piéces endommagées avant d'utiliser I'outil électrique. De nombreux
accidents surviennent en raison d'outils électriques mal entretenus.

Conservez les outils de coupe aiguisés et propres. Les outils de coupe soigneusement entretenus et aux arétes aiguisées se bloquent
moins et sont plus faciles a guider.

Utilisez les outils électriques, les accessoires, les outils amovibles, etc. conformément a ces instructions. Tenez compte

des conditions de travail et du travail a effectuer. L'utilisation d'outils électriques pour des applications autres que celles prévues
peut conduire a des situations dangereuses.

 Gardez les poignées et les surfaces de préhension séches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Les poignées et les surfaces
de préhension glissantes empéchent une utilisation et un controéle sirs de I'outil électrique dans des situations imprévues.

Entretien

* Ne faites réparer votre outil électrique que par du personnel qualifié et uniquement avec des piéces de rechange d'origine.
Cela permet de garantir un niveau de sécurité élevé pour I'outil électrique.

Consignes de sécurité spécifiques au produit
» Assemblez correctement I'établi pour machines avant d'y monter I'outil électrique. Un assemblage correct est important pour éviter
qu'elle ne s'effondre.

« Fixez I'outil électrique fermement sur la platine pour machine avant de I'utiliser. Un dérapage de I'outil électrique sur la platine
pour machine peut provoquer une perte de contrdle.
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Placez I'établi pour machines sur une surface plane, ferme et horizontale. Si I'établi peut glisser ou est instable, il est impossible

de guider I'outil électrique ou la piéce de maniére réguliére et sire.

Ne surchargez pas I'établi et ne I'utilisez pas comme escabeau ou comme échafaudage. Si vous surchargez ou montez sur I'établi,

son centre de gravité peut étre déplacé vers le haut et le faire basculer.

Ne traitez jamais d'autres matériaux que le bois ou des matiéres plastiques faciles a usiner. Exception : Seule la scie sauteuse peut

étre utilisée pour couper des métaux facilement usinables (par exemple I'aluminium) si la lame de la scie est adaptée.

Ne retirez pas a la main des éclats, des copeaux ou des matériaux similaires a proximité de la lame de scie en rotation !

Les machines utilisées doivent étre conformes a la norme DIN EN 62841-1. Les appareils fabriqués a partir de 1995 doivent porter

la mention CE.

Ne sciez pas « a main levée » : ne vous contentez pas de guider la piece a la main, utilisez la butée paralléle ou la butée d'angle.

Faites attention a ne pas vous coincer les doigts lorsque vous dépliez ou repliez I'établi ou lorsque vous mettez en place la platine
pour machines.

Veillez a ce qu'aucun objet de se trouve sur le plan de travail avant de commencer a scier ou a fraiser.

Une fois le moteur coupé, ne freinez pas la lame de scie par une pression latérale !

N'utilisez les outils qu’aux fins effectivement prévues.

N'utilisez que des lames de scie exemptes de tout défaut ; le corps ne doit pas étre plus épais et la voie ne doit pas étre plus étroite

que I'épaisseur du couteau diviseur.

Controlez régulierement que toutes les vis sont bien serrées.

N'utilisez jamais votre établi de maniére inadéquate ou autrement que pour l'usage prévu !

Retirez de I'établi tous les objets dont vous n'avez pas besoin.

Ne I'utilisez pas pour couper du bois de chauffage.

N'utilisez pas |'établi pour scier du bois rond.

Les outils électriques employés ne peuvent étre mis en marche et a I'arrét que par I'intermédiaire de I'interrupteur de sécurité.

Utilisez uniquement la pince d'enclenchement fournie pour maintenir I'interrupteur de I'appareil en position « MARCHE ».

Remplacez les guides paralléles endommagés par de nouveaux guides paralléles.

Utilisez impérativement un guide d'onglet pour I'usinage de piéces étroites.

Veillez a ce que les leviers excentriques de fixation des pieds de table soient fermés et serrés. Resserrez le cas échéant le levier

d'excentrique.

Avant la mise en service, assurez-vous que la scie circulaire, la défonceuse ou la scie sauteuse est correctement fixée a la platine

pour machines.

Respectez les dimensions maximales en ce qui concerne la piece a usiner (voir Données techniques).

Utilisez les différents guides paralléles uniquement dans le cadre de I'utilisation prévue, tel que représenté sur chaque guide.

Lorsque vous ne les utilisez pas, accrochez le guide d'onglet, les guides paralléles réglables ou la butée d'angle dans les crochets

prévus a cet effet.

N'utilisez pas I'établi a I'extérieur en cas de pluie ou d'humidité.

 Avant la mise en service, vérifiez que la platine pour machine est bien vissée a I'établi.

Assurez-vous que vous utilisez le guide paralléle pour la machine concernée.

Lors de travaux de sciage sur la table, faites attention a ne pas couper dans les crochets métalliques sur les c6tés ou dans les blocs

de serrage.

ATTENTION ! Les piéces en saillie risquent de basculer. Assurez-vous que I'établi ne soit pas en déséquilibre en raison de la fixation

latérale et de I'usinage de piéces fixées sur le coté.

Veillez a ce que les matériaux cassants ne soient pas fixés avec une force de serrage trop élevée. Risque d'éclats !

Posez les objets lourds doucement sur I'établi et chargez le plateau uniformément.

Ne sciez pas plus de 5 mm dans I'établi car sinon le profilé en aluminium risque d'étre endommagé.

CONSIGNES DE SECURITE POUR SCIES CIRCULAIRES MANUELLES

 Outre les présentes consignes de sécurité spécifiques aux machines, respectez impérativement les consignes de sécurité
de la scie circulaire manuelle utilisée.

« Utilisez uniquement des scies circulaires manuelles avec couteau diviseur d'un diameétre de lame de 200 mm maximum et d'une
profondeur de coupe pouvant atteindre 70 mm.

« Utilisez uniquement des scies dont les dimensions de la semelle sont comprises dans les dimensions maximales mentionnées
(voir figure 4.G).

« Soutenez les pieces longues du c6té enlévement afin qu’elles reposent a I'horizontale ; utilisez par exemple une servante a rouleau
wolfcraft (réf. 6102300).

- Evitez toute surcharge de la scie circulaire.

* N'utilisez pas de disques abrasifs.

* N'utilisez que les lames de scie recommandées et choisissez-les en fonction du matériau a scier.

CONSIGNES DE SECURITE POUR SCIES CIRCULAIRES DE TABLE

Consignes de sécurité relatives aux protections

- Laissez les protections en place. Les protections doivent étre fonctionnelles et correctement montées. Les protections desserrées,
endommagées ou non fonctionnelles doivent étre réparées ou remplacées.
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« Utilisez toujours la protection pour lame de scie et le couteau diviseur pour les découpes. La protection et les autres équipements
de sécurité diminuent le risque de blessures lors des découpes pour lesquelles la lame de scie est engagée dans l'intégralité
de I'épaisseur de la piece.

» Remettez immédiatement en place le dispositif de protection une fois les opérations effectuées qui nécessitent le retrait de la
protection ou du couteau diviseur. La protection et le couteau diviseur réduisent le risque de blessure.

» Avant de démarrer I'outil électrique, assurez-vous que la lame de scie n'est pas en contact avec la protection, le couteau
diviseur ou la piéce. Un contact involontaire de ces composants avec la lame de scie peut étre source de dangers.

« Ajustez le couteau diviseur conformément a la description de ce mode d'emploi. En cas d'écartements, position ou orientation
erronés, le couteau diviseur risque de ne pas étre en mesure d'empécher un rejet efficacement.

* Pour le bon fonctionnement du couteau diviseur, celui-ci doit pouvoir agir sur la piéce. Le couteau est inopérant en cas
de découpe de piéces trop courtes pour permettre |'intervention du couteau diviseur. Dans ces conditions, le couteau diviseur
n'est pas en mesure d'empécher le rejet de la piece.

- Utilisez la lame de scie adaptée au couteau diviseur. Pour que le couteau diviseur puisse agir, il faut que le diamétre de la lame
de scie soit adapté au couteau correspondant, que le corps de la lame de scie soit plus fin que le couteau et que la largeur de dent
soit supérieure a |'épaisseur du couteau.

Consignes de sécurité pour le sciage

DANGER : n'approchez pas les doigts ou les mains a proximité de la lame de scie ou de la zone a scier. Tout moment
d'inattention ou tout dérapage est susceptible d'entrainer votre main vers la lame de scie et de provoquer des blessures graves.
Approchez la piéce uniquement en sens opposé au sens de rotation de la lame de scie. Une approche de la piéce dans le méme
sens que celui de la rotation de la lame de scie, au-dessus de I'établi, entraine un risque que la piéce ou la main soit happée par

la lame de scie.

N'utilisez jamais la butée a onglet pour guider la piéce pour les coupes longitudinales et n'utilisez jamais la butée paralléle
pour régler la longueur en plus de la butée a onglet pour les coupes transversales. Le guidage simultané de la piéce avec la butée
paralléle et la butée a onglet augmente la probabilité de coincement de la lame de scie et le risque de rejet.

Exercez I'effort d'avance sur la piéce toujours entre le rail de butée et la lame de scie pour les coupes longitudinales. Utilisez
un guide d’onglet lorsque la distance entre le rail de butée et la lame de scie est inférieure a 150 mm et un poussoir de sécurité
lorsque la distance est inférieure a 50 mm. Ces accessoires permettent de garantir que votre main restera a une distance suffisante
de la lame de scie.

Utilisez uniquement le guide d’onglet fourni par le fabricant ou un outil correspondant aux spécifications. Le guide d’onglet
garantit un écart suffisant entre la main de I'opérateur et la lame de scie.

N'utilisez jamais un guide d'onglet endommagé ou présentant des amorces de sciage. Un guide d’onglet endommagé peut

se rompre et entrainer le dérapage de la main vers la lame de scie.

Ne travaillez pas « a main levée ». Utilisez toujours la butée paralléle ou la butée a onglet pour appuyer et guider la piéce.

« A main levée » signifie utiliser la main pour soutenir et guider la piéce au lieu d'utiliser la butée paralléle ou la butée a onglet. Scier
a main levée entraine des erreurs d'alignement, le blocage de la lame de scie ou les rejets.

Ne passez jamais la main a c6té ou au-dessus de la lame de scie en rotation. En tentant de saisir une piéce, on peut risquer

de toucher involontairement la lame de scie en rotation.

Etayez les piéces longues et /ou larges derriére et / ou sur les cotés de I'établi de maniére a ce qu'elles restent bien

a I'horizontale. Les pieces longues et / ou larges ont tendance a basculer sur le rebord de I'établi ; ceci entraine la perte de contréle,
le coincement de la lame de scie et des rejets.

Faites avancer la piéce de maniére réguliére. N'imprimez pas de mouvement de torsion ni de rotation a la piece. Si la lame

de scie se coince, éteignez I'outil électrique, débranchez immédiatement la prise secteur et éliminez la cause du coincement.
Le coincement de la lame de scie peut provoquer des rejets ou le blocage du moteur.

Ne retirez pas la piéce coupée pendant que la scie tourne. Celle-ci peut se coincer entre la lame de scie et le rail de butée ou
dans la protection et entrainer vos doigts vers la lame de scie en tentant de la retirer. Eteignez la scie et attendez que la lame

de scie se soit immobilisée avant d'enlever la matiére coupée.

« ATTENTION ! N'utilisez pas des piéces dont I'épaisseur est inférieure a 2 mm !

Recul brutal — Causes et consignes de sécurité correspondantes

Un recul brusque peut se produire si la lame de scie reste accrochée ou coincée, ou a la suite d'une coupe guidée en biais dans
la piece par rapport a la lame de scie, ou bien si une partie de la piece est emprisonnée entre la lame de scie et la butée paralléle
ou un autre objet fixe.

Dans la plupart des cas, la piece est agrippée par la partie arriere de la lame de scie, soulevée par la table de sciage et projetée
vers |'opérateur.

Cela résulte d'une utilisation incorrecte de la scie circulaire a table. Il est possible de I'empécher par des mesures de précautions
appropriées telles que décrites ci-apres.

* Ne vous placez jamais directement en face de la lame de scie. Tenez-vous toujours sur le coté de la lame de scie ou se trouve
aussi le rail de butée. En cas de rejet, la piéce peut étre éjectée a grande vitesse sur les personnes se tenant devant ou en face
de la lame de scie.

» Ne passez jamais la main au-dessus ou derriére la lame de scie pour tirer ou soutenir la piéce. On peut risquer de toucher
involontairement la lame de scie ou que la main soit happée par la lame de scie en cas de rejet de la piece.

* Ne maintenez et n'appuyez jamais sur la piéce en train d'étre sciée contre la lame de scie en rotation. Maintenir et appuyer sur
la piece en train d'étre sciée contre la lame de scie en rotation entraine le coincement et un rejet.

« Alignez le rail de butée paralléelement a la lame de scie. Si le rail de butée n'est pas aligné, il appuie la piéce contre la lame de scie
et provoque un rejet.
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« ATTENTION ! Il est interdit de procéder a des découpes de joints, de rainures ou d'entailles par retournement avec I'établi !
 Soyez particulierement prudent en cas de sciage dans les zones invisibles sur des piéces composées de plusieurs éléments
assemblés. La lame de scie peut atteindre d'autres éléments et entrainer un rejet.

Etayez les panneaux de grandes dimensions pour diminuer le risque de rejet en cas de coincement de la lame de scie. Les
grands panneaux peuvent fléchir sous I'effet de leur propre poids. Il est nécessaire d'étayer les panneaux dans les zones ou ils
dépassent du plan de travail de I'établi.

Soyez particulierement prudent en cas de sciage de piéces torsadées, présentant des noeuds ou déformées ou bien sans aréte
bien délignée pouvant étre guidée avec une butée a onglet ou le long d'un rail de butée. Une piéce déformée, présentant des
noeuds ou torsadée n'est pas stable et entraine des erreurs d'alignement du trait de coupe par rapport a la lame de scie, le serrage
de la lame et le rejet de la piece.

Ne sciez jamais plusieurs piéces superposées I'une sur I'autre ou I'une a la suite de I'autre. La lame de scie peut happer une
ou plusieurs parties et entrainer un rejet.

Avant de redémarrer une scie dont la lame est coincée dans la piéce, centrez la lame au préalable dans le trait de scie

de maniére a ce que les dents de la lame de scie ne soient pas accrochées pas dans la piéce. Si la lame de scie est serrée,

elle peut soulever la piece et entrainer un rejet lors du redémarrage de la scie.

Maintenez les lames de scie propres, affiitées et suffisamment avoyées. N'utilisez jamais des lames de scie déformées

ou présentant des dents fissurées ou cassées. Une lame de scie correctement affiitée et avoyée minimise le risque de serrage,
de blocage et de rejet.

Consignes de sécurité pour I'utilisation des scies circulaires de table

Eteignez la scie circulaire de table et débranchez-la du secteur avant de retirer I'insert de table, de changer de lame de scie,
de procéder a des réglages du couteau diviseur ou de la protection de lame et lorsque la machine n'est plus sous surveillance.
Ces mesures de précaution contribuent a prévenir les accidents.

Ne laissez jamais la scie circulaire de table sans surveillance. Eteignez I'outil électrique et attendez que la lame de scie se soit
parfaitement immobile. Une scie encore en marche sans surveillance constitue un danger incontrolé.

Installez la scie circulaire de table dans un endroit plat et bien éclairé vous permettant de vous tenir debout en toute sécurité
et de conserver votre équilibre. Le lieu d'installation doit présenter suffisamment de place par rapport a la dimension de vos
piéces. Un espace mal rangé, mal éclairé ou un sol irrégulier et glissant peuvent entrainer des accidents.

Retirez réguliérement les copeaux et la sciure sous I'établi et / ou du systéme d'aspiration. La sciure qui s'accumule est
combustible et peut s'enflammer spontanément.

Fixez la scie circulaire de table. Une scie circulaire incorrectement fixée peut bouger ou basculer.

Retirez les outils de réglage, les résidus de bois, etc. avant de mettre la scie circulaire de table sous tension. Toute perte
d'attention ou tout coincement éventuel peuvent représenter un danger.

Utilisez toujours uniquement des scies de bonnes dimensions et avec I'alésage correspondant (par exemple de forme carrée
ou ronde). Les lames de scie ne correspondant pas au systéme de fixation de la scie présentent un balourd en rotation et entrainent
une perte de controle.

N'utilisez jamais du matériel de fixation pour lame de scie — comme par exemple des brides, rondelles,

vis ou écrous — endommagé ou inapproprié. Ce matériel a été concu tout spécialement pour votre scie et pour garantir

un fonctionnement sir et des performances optimales.

Ne montez jamais sur la scie circulaire de table et n'utilisez jamais celle-ci comme escabeau. Des blessures graves pourrait

en résulter suite au basculement de I'outil électrique ou si vous entrez accidentellement en contact avec la lame de scie.
Assurez-vous que la lame de scie a été montée dans le bon sens de rotation. N'utilisez pas de meules / disques abrasifs

ou de brosses métalliques avec la scie circulaire de table. Le montage incorrect de la lame de scie et |'utilisation d'accessoires
non recommandés peut provoquer des blessures graves.

Consignes de sécurité spécifiques au produit

 N'utilisez la scie circulaire de table que lorsque le capot de protection est correctement fixé.

« ATTENTION ! Vérifiez que la lame de la scie circulaire est montée parallélement a I'ouverture du guide paralléle réglable.
Le cas échéant, la scie circulaire doit étre réalignée.

Assurez-vous que la butée paralléle est correctement assemblée et bien orientée.

Aucun outil de coupe autre que les lames de scie circulaire n'est autorisé.

Utilisez la lame de scie adaptée pour le matériau a couper.

N'utilisez qu'une lame de scie dont le diamétre correspond aux spécifications de la scie circulaire utilisée.

N'utilisez que des lames de scie marquées d'une vitesse égale ou supérieure a celle indiquée sur I'outil électrique.

N'utilisez que les lames de scie recommandées par le fabricant et conformes a la norme EN 847-1 si elles sont destinées a couper
du bois ou des matériaux similaires.

Veuillez noter que les procédures complexes de coupe cachées et la coupe de biseaux/chanfreins ne sont pas autorisées.

Ne traitez jamais d'autres matériaux que le bois ou des matieres plastiques faciles a usiner.

Evitez de surchauffer les dents de scie lorsque vous sciez du bois et du plastique. Réduisez la vitesse de I'avancée pour éviter que
le plastique ne fonde.

N'effectuez pas de coupe longitudinale avec inclinaison sur le coté a incliner.

Portez un équipement de protection personnelle approprié : protection auditive et lunettes de protection.

Ne portez des gants de protection que lorsque vous manipulez les lames de scie.
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CONSIGNES DE SECURITE POUR SCIES SAUTEUSES

 Outre les présentes consignes de sécurité spécifiques aux machines, respectez impérativement les consignes de sécurité
de la scie sauteuse utilisée.

* Ne travaillez pas avec une scie sauteuse défectueuse.

- Evitez toute surcharge de la scie sauteuse.

 Assurez-vous que vous utilisez le guide paralléle qui convient aux scies sauteuses.

« Veillez a ce que la lame de la scie sauteuse dépasse toujours du matériau pendant le sciage.

CONSIGNES DE SECURITE POUR SCIES OSCILLATOIRES ET A ONGLET

 Outre les présentes consignes de sécurité spécifiques aux machines, respectez impérativement les consignes de sécurité
de la scie oscillatoire ou a onglet utilisée.
 Ne travaillez pas avec une scie oscillatoire ou a onglet endommagée et n'utilisez pas de lames de scie émoussées ou endommagées.
- Etayez les piéces longues du coté sortie pour éviter des situations dangereuses ou un basculement incontrélé.
» Montez la scie oscillatoire ou a onglet avec le matériel de fixation fourni selon les instructions du mode d'emploi.

ATTENTION ! UTILISATION COMME TABLE DE FRAISAGE EXCLUSIVEMENT
EN COMBINAISON AVEC LA BUTEE DE FRAISAGE PARALLELE
REF. 6901000 - CONSIGNES DE SECURITE POUR DEFONCEUSES
 Outre les présentes consignes de sécurité spécifiques aux machines, respectez impérativement les consignes de sécurité
de la défonceuse utilisée.
« Anticipez les mouvements incontrolés des piéces lors du fraisage pouvant entrainer des blessures.
* N'utilisez pas I'établi pour machines pour faire du fraisage a I'arc.
Par conséquent, n'effectuez les travaux de fraisage qu'avec la butée de fraisage paralléle (réf. 6901000) disponible comme accessoire
pour éviter les reculs brusques de la piéce et le contact de la fraise avec la main.
Suivez le mode d'emploi original de la butée de fraisage paralléle (réf. 6901000) pour la monter correctement.
N'utilisez pas de défonceuses de plus de 1800 W et de plus de 230 V.
N'utilisez pas de fraises dont le diamétre est supérieur a 27 mm !
Veuillez noter que I'avancée ne peut étre effectuée que dans le sens inverse de rotation de la fraise.
Sélectionnez les bagues d'insertion fournies en fonction de la taille de la fraise. La bague d'insertion la plus petite possible doit étre
utilisée pour travailler en toute sécurité.
N'utilisez que des outils de fraisage aiguisés et entretenus, réglés conformément aux instructions du fabricant de I'outil.
Pour les appareils et outils utilisés, respectez les valeurs de vitesse et de sens de rotation minimum et maximum indiquées sur
le produit, I'emballage ou dans le mode d'emploi.
Veuillez noter qu'une utilisation incorrecte des outils de fraisage, des piéces et des guidages des piéces peut entrainer des dangers.
Maintenez vos mains éloignées de la fraise pendant le fraisage en butée.
Si possible, utilisez les patins de pression de I'établi en plus de la butée de fraisage paralléle.
Etayez les piéces longues du coté sortie pour éviter des situations dangereuses ou un basculement incontrdlé. Le support doit étre
stable et avoir la méme hauteur que I'établi pour machines, comme la servante a rouleau (réf. 6102300).
Ne travaillez que sur des pieces qui de par leur taille et leur poids peuvent étre tenues et guidées en toute sécurité par une seule
personne.
Sélectionnez la vitesse correcte en fonction de I'outil et de la piece. Consultez le manuel d'utilisation de votre défonceuse pour
connaitre les valeurs exactes de vitesse.
Respectez les dimensions maximales en ce qui concerne la piece a usiner (voir Données techniques).
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INTRODUCCION

ATENCION: lea todas las instrucciones y las indicaciones de seguridad y tenga en cuenta todas las imagenes y datos técnicos
que se proporcionan con la MASTER cut 2600 y las herramientas eléctricas utilizadas. Las negligencias en el cumplimiento

de las instrucciones recogidas a continuacién pueden ocasionar una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones graves.

Guarde todas las instrucciones y las indicaciones de seguridad para el futuro.

El término "herramienta eléctrica" utilizado en las instrucciones de seguridad hace referencia a herramientas eléctricas

que funcionan con electricidad de la red (con cable de red).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Medidas en estado montado: 1185 x 757 x 863 mm (anchura x profundidad x altura)
Medidas en estado plegado: 1085 x 757 x 213 mm

Superficie de trabajo: 1035 x 695 mm

Capacidad de corte max. 0°: sierra circular de mesa 57 mm
Capacidad de corte max. 45°: sierra circular de mesa 35 mm

Disco inclinable: de 0° a 45°

Anchura max. de corte con tope paralelo: sierra circular de mesa 625 mm
Medidas max. de la pieza: 600 x 400 x 65 mm (mesa de fresado)
Diametro de los orificios de sujecion: 20 mm

Cuadricula de los orificios de sujecién: 128/128 mm (horizontal/vertical)
Carga maxima: 120 kg

Peso: 24 kg

SiMBOLOS Y SIGNIFICADO

max.4mm|  Ajuste antes de cada corte la profundidad de corte de la sierra circular
Peligro general # de mano de manera que el disco de la sierra sobresalga un maximo
L de 4 mm de la pieza de trabajo.

/“’S D = 3 e .. . .
. . N/ ,@ Utilice unicamente sierras circulares de mano con forro
iLeer el manual / instrucciones! D

4\f\'7 de hendidura.

O Use gafas de seguridad.

] iﬂ. Empleo como mesa de fresado exclusivamente en combinacion
>< ey Ty con el tope de fresar paralelo (n.° art. 6901000).

Utilice inicamente herramientas electroportatiles con

Use protectores auditivos. una potencia maxima de 2760 W.

©O 0@ 0O b

7K
Use una mascarilla antipolvo. g.?.’,‘;. Corte maximo en la superficie de trabajo: 5 mm.
N
AN
Desenchufar 6 No esta permitido sentarse en la mesa.
Informacién general No esta permitido subirse a la mesa.

No use la mesa para cortar lefa.

La mesa no debe cargarse en un solo lado.

&

i

ﬂ. Utilice inicamente sierras circulares
R/ o\ de mano con una profundidad
max. 70 mm de corte maxima de 70 mm.

La mesa no debe cargarse con mas de 120 kg.

Utilice inicamente sierras circulares
de mano con un diametro maximo
Lax,,,,,,mj del disco de 200 mm.
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HERRAMIENTAS DE MONTAJE
1 llave macho hexagonal: SW 5 1 llave hexagonal: SW 10
‘ (incluida en el volumen de suministro) (no incluida en el volumen de entrega)
=

1 llave macho hexagonal: SW 8 1 destornillador: PH 1
@ | (noincluida en el volumen de entrega) (no incluido en el volumen de suministro)

USO PREVISTO

La MASTER cut 2600 es un banco para maquinas y una estacion de trabajo. Es adecuada para:

« El montaje en la placa para maquinas de una sierra circular de mano con cuchillo divisor, un diametro de disco max. de 200 mm y una
profundidad de corte max. de 70 mm. Utilice inicamente sierras dentro de las dimensiones maximas de la placa base mencionadas
(véase la figura 4.G). Debe utilizarse un inserto con hendidura adecuado. De este modo, la sierra se convierte en una sierra circular
de mesa estacionaria.

El uso como mesa para sierras circulares de mano sin cuchillo divisor. Unicamente en combinacién con el accesorio de cuchillo divisor
por separado, n.° art. 6916000, con diametro de hoja de sierra de max. 159 mm y una anchura de corte de min. 2,4 mm.

El uso como mesa para sierras circulares de mano sin cuchillo divisor. Unicamente en combinacién con el accesorio de cuchillo divisor
por separado, n.° art. 6917000, con didmetro de hoja de sierra de min. 160 mm y max. 200 mm, una anchura de corte

de min. 2,4 mm y una profundidad de corte de max. 66.

El uso como mesa de sierra de calar. Debe utilizarse un inserto con hendidura para sierras de calar y fresadoras. Adecuado para
sierras de calar con dimensiones de placa base de 90 x 200 mm.

El montaje de una sierra ingletadora. La sierra ingletadora debe montarse de forma segura en los orificios oblongos con el material
de fijacion suministrado.

El uso como mesa de fresado Unicamente en combinacion con el tope de fresar paralelo, n.° art. 6901000, y para cajeadoras

con 230 V y maximo 1800 W. jNo utilice fresadoras con un diametro mayor que 27 mm! Debe utilizarse el inserto con hendidura
para cajeadoras y sierras de calar con los anillos insertables. Adecuada para cajeadoras con un diametro de placa base

de max. 180 mm y una altura de placa base de max. 40 mm.

El uso como mesa de trabajo para el mecanizado de piezas de trabajo (p. ej. para taladrar, lijar, etc.). Los elementos de sujecion
disponibles en el surtido de wolfcraft permiten fijar con seguridad las piezas sobre la superficie de trabajo.

Deben respetarse las indicaciones del fabricante y las instrucciones de seguridad de las maquinas empleadas, asi como las
instrucciones de seguridad de la mesa para maquinas.

Para desechar la MASTER cut 2600 deben tenerse en cuenta las disposiciones locales para el tratamiento de residuos.

USO NO PREVISTO

* No deben montarse en la mesa aparatos eléctricos que no sean sierras circulares de mano, sierras de calar o cajeadoras
(p. €j. amoladoras angulares, sierras de inmersion, sierras de sable, etc.).

« No deben utilizarse maquinas accionadas con baterias.

* No deben cortarse piezas con seccion redonda ni lefia, ya que podrian girarse debido a la rotacion del disco de la sierra.

* No deben realizarse cortes ocultos.

» La mesa no debe utilizarse como soporte para maquinas, excepto para sierras ingletadoras.

» No deben utilizarse maquinas fuera de las dimensiones maximas indicadas para la placa base

El usuario es responsable de los dafios y accidentes que se puedan producir en caso de un uso no previsto.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Seguridad en el lugar de trabajo

* Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada. Si la zona de trabajo esta desordenada o mal iluminada, pueden producirse
accidentes.

* No trabaje con la herramienta eléctrica en un entorno potencialmente explosivo en el que haya liquidos, gases o polvo
explosivos. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.

» Mientras se esté utilizando la herramienta eléctrica, mantenga alejados a nifos y a otras personas. En caso de distraccion
puede perder el control de la herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

El enchufe de la herramienta eléctrica debe ser adecuado para la toma de corriente. El enchufe no debe modificarse de manera
alguna. No utilice enchufes adaptadores junto con herramientas eléctricas con puesta a tierra. El uso de enchufes sin
modificaciones y de tomas de corriente adecuadas reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

Evite el contacto fisico con superficies conectadas a tierra, como las de tubos, calefacciones, cocinas y frigorificos. El riesgo

de descarga eléctrica es mayor si su cuerpo esta puesto a tierra.

55



®

Mantenga las herramientas eléctricas alejadas de la lluvia o la humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica
incrementa el riesgo de descarga eléctrica.

No utilice el cable de conexion para usos no previstos, como para transportar o colgar la herramienta eléctrica, o para retirar
el enchufe de la toma eléctrica. Mantenga el cable de conexion alejado del calor, el aceite, bordes afilados o partes en
movimiento. Los cables de conexidn dafiados o enredados incrementan el riesgo de descarga eléctrica.

Si trabaja con una herramienta eléctrica al aire libre, utilice cables alargadores adecuados para exteriores. La utilizacion

de un cable alargador adecuado para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Si no es posible evitar que la herramienta eléctrica funcione en un entorno hiumedo, utilice un interruptor diferencial.

La utilizacion de un interruptor diferencial reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad de las personas

Esté usted alerta, preste atencion a lo que hace y trabaje de forma prudente con una herramienta eléctrica. No utilice una
herramienta eléctrica si se encuentra cansado o bajo los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento

de falta de atencion al utilizar la herramienta eléctrica puede causar graves lesiones.

Utilice un equipo de proteccion individual y lleve siempre gafas protectoras. El hecho de llevar un equipo de proteccion individual,
como una mascarilla contra el polvo, calzado de seguridad antideslizante o proteccion auditiva, en funcion del tipo y de la utilizacion
de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de lesiones.

Evite una puesta en funcionamiento no intencionada. Asegurese de que la herramienta eléctrica esta apagada antes

de conectarla a la alimentacion eléctrica y/o la bateria, de tomarla con las manos o de trasladarla. Si traslada la herramienta
eléctrica con el dedo en el interruptor o si conecta la herramienta encendida a la alimentacion eléctrica, esto puede causar accidentes.
Retire las herramientas de ajuste o llaves para tuercas antes de encender las herramientas eléctricas. Una herramienta

o una llave situada en una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede ocasionar lesiones.

Evite adoptar una posicidon corporal anormal. Aseguirese de adoptar una posicion estable y mantenga en todo momento

el equilibrio. De esta manera es posible controlar la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

Lleve puesta ropa adecuada. No utilice ropa ancha ni adornos. Mantenga el pelo y la ropa alejados de partes en movimiento.
La ropa suelta, los adornos o el pelo largo pueden quedar atrapados por partes en movimiento.

Si es posible montar dispositivos de aspiracion de aspiracion y recepcion, estos deben conectarse y utilizarse correctamente.

El uso de un sistema de aspiracién de polvo puede reducir los peligros causados por el polvo.

No se confie en exceso y no ignore las reglas de seguridad para herramientas eléctricas, incluso si ya posee suficiente
experiencia con el uso de tales herramientas. Un descuido puede tener como resultado lesiones graves en fracciones de segundo.

Utilizacion y tratamiento de la herramienta eléctrica

No sobrecargue la herramienta eléctrica. Para su trabajo, utilice la herramienta eléctrica adecuada. Con la herramienta eléctrica
adecuada es posible trabajar mejor y con mayor seguridad dentro del rango de potencia especificado.

No utilice una herramienta eléctrica cuyo interruptor sea defectuoso. Una herramienta eléctrica que no puede encenderse

0 apagarse es peligrosa y debe repararse.

Antes de realizar ajustes, de sustituir piezas o de guardar la herramienta eléctrica, retire el enchufe de la toma eléctrica

y/o retire la bateria extraible. Esta medida de precaucion evita que la herramienta eléctrica se encienda de forma accidental.
Mantenga las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niflos cuando no las esté utilizando. No permita que la herra-
mienta eléctrica sea utilizada por personas que no estén familiarizadas con ella o que no hayan leido estas instrucciones.

Las herramientas eléctricas son peligrosas si son utilizadas por personas sin experiencia.

Trate con mucho cuidado las herramientas eléctricas y las herramientas que se instalan en ellas. Compruebe que las partes
moviles funcionen sin problemas y que no estén bloqueadas, que no haya piezas rotas o danadas de tal manera que esto
afecte al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Antes de utilizar la herramienta eléctrica, haga reparar las piezas
danadas. Las causas de muchos accidentes se deben a un mantenimiento inadecuado de herramientas eléctricas.

Mantenga afiladas y limpias las herramientas cortantes. Si las herramientas cortantes se cuidan y se mantienen afiladas,

su uso es mas sencillo.

Utilice las herramientas eléctricas, sus accesorios, las herramientas que se instalan en ellas, etc., de acuerdo con estas instruc-
ciones. Para ello, tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la actividad que se va a realizar. El uso de herramientas eléctricas
en aplicaciones para las que no estan previstas puede crear situaciones peligrosas.

Mantenga los mangos y las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa. Si hay aceite o grasa en mangos

y superficies de agarre, no es posible manejar ni controlar de forma segura la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Mantenimiento

La reparacion de herramientas eléctricas solo debe ser realizada por técnicos cualificados y con piezas de recambio originales.
Esto garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.

Indicaciones de seguridad especificas para el producto

Monte correctamente la mesa para maquinas antes de instalar las herramientas eléctricas. Es importante que la mesa se monte
correctamente para evitar que se venga abajo.

Fije la herramienta eléctrica a la placa para maquinas antes de utilizarla. Si la herramienta eléctrica se desplaza en la mesa de trabajo,
puede provocar una pérdida de control.

Coloque la mesa para maquinas sobre una superficie firme, plana y nivelada. Si la mesa para maquinas puede desplazarse o cojear,

la pieza o la herramienta eléctrica no pueden guiarse de forma uniforme y segura.
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No sobrecargue la mesa para maquinas y no la utilice como asiento, escalerilla 0 andamio. Si se sobrecarga la mesa para maquinas
o alguien se sube a ella, esto puede ocasionar que el punto de gravedad se desplace hacia arriba y la mesa vuelque.

No trabaje ningun otro material que no sea madera o plastico de facil mecanizado. Excepcién: Ginicamente con la sierra de calar
y la hoja adecuada esta permitido mecanizar metales de facil desprendimiento de virutas (como aluminio).

Las astillas, las virutas u otros restos de material no deben ser retirados manualmente cuando se encuentran cerca de la hoja

de la sierra en funcionamiento.

Las maquinas utilizadas deben estar en conformidad con DIN EN 62841-1. Los aparatos fabricados a partir del aflo 1995 deben
tener un distintivo CE.

No deben realizare cortes "a mano alzada", es decir, no debe guiarse la maquina solo con la mano, sino que es necesario utilizar
un tope paralelo o angular.

Tenga cuidado de no pillarse las manos al plegar y desplegar la mesa, asi como al colocar la placa para maquinas.

Asegurese de que antes de cada proceso de serrado o fresado no haya ninguin objeto sobre la superficie de trabajo.

Las hojas de sierra no deben frenarse ejerciendo una presion lateral después de apagar el motor.

Utilice las herramientas Unicamente para su uso previsto.

Utilice hojas de sierra en perfecto estado. El cuerpo base no debe ser mas ancho y el triscado no debe ser mas estrecho que

el cuchillo divisor.

iCompruebe periédicamente que todos los tornillos estén bien apretados!

iNo utilice nunca su mesa de trabajo incorrectamente o para usos indebidos!

Retire de la mesa de trabajo todos los objetos que no se necesiten.

La mesa de trabajo no debe utilizarse para cortar lefa.

No utilice la mesa para maquinas para cortar madera de seccion redonda.

Las herramientas eléctricas utilizadas solo deben encenderse/apagarse mediante un interruptor de seguridad.

Para fijar de forma permanente el interruptor del aparato en la posicion de encendido solo debe utilizarse la pinza suministrada
para ello.

Sustituya los insertos con hendidura dafados por otros nuevos.

Para mecanizar piezas estrechas, utilice siempre un empujador.

Asegurese de que estan cerradas y apretadas las palancas excéntricas para fijar las patas de la mesa. En caso necesario, apriete
la palanca excéntrica.

Antes de la puesta en funcionamiento, asegurese de que la sierra circular de mano, la cajeadora o la sierra de calar estan
correctamente fijadas en la placa para maquinas.

Tenga en cuenta las dimensiones maximas de la pieza de trabajo (véanse los datos técnicos).

Utilice los diferentes insertos con hendidura Gnicamente para su uso previsto especifico descrito de forma grafica en cada inserto.
Cuando no los esté utilizando, cuelgue el empujador, los insertos con hendidura o el tope angular en los ganchos roscados previstos
para ello.

No utilice la mesa para maquinas al aire libre cuando esté lloviendo o el ambiente sea humedo.

Antes de la puesta en funcionamiento, asegurese de que la placa para maquinas esta correctamente atornillada a la mesa.
Asegurese de utilizar el inserto con hendidura previsto para la respectiva maquina.

Al realizar trabajos de serrado en la mesa, tenga cuidado de no cortar los ganchos de metal laterales ni los bloques de sujecion.
iATENCION! Peligro de vuelco en caso de que sobresalgan las piezas de trabajo. Asegurese de que la mesa no pierda el equilibrio
debido a una sujecién lateral y al mecanizado de piezas sujetadas lateralmente.

Asegurese de no fijar materiales delicados con excesiva fuerza de sujecion. jPeligro de que el material se astille!

Coloque los objetos pesados sobre la mesa con especial cuidado y distribuya la carga sobre el tablero de la mesa de forma uniforme.
No sierre la mesa a mas de 5 mm de profundidad, ya que de lo contrario resultaria dafiado el perfil de aluminio.

INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA SIERRAS CIRCULARES DE MANO

« Ademas de estas indicaciones de seguridad especificas para maquinas, tenga siempre en cuenta las indicaciones de seguridad
de la sierra circular de mano utilizada.

« Utilice Unicamente sierras circulares de mano con cuchillo divisor, una hoja de un diametro maximo de 200 mm y una profundidad
de corte maxima de 70 mm.

« Utilice Unicamente sierras dentro de las dimensiones maximas de la placa base mencionadas (véase la figura 4.G).

 Apoye las piezas largas en el lado de recepcion de modo que estén en posicion horizontal, p. ej. con un caballete con rodillo
de wolfcraft (n.° art. 6102300).

« Evite una sobrecarga de la sierra circular de mano.

* No utilice discos abrasivos.

« Utilice solamente hojas de sierra recomendadas y seleccionelas en funciéon del material que vaya a cortar.

INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA SIERRAS CIRCULARES DE MESA

Indicaciones de seguridad relacionadas con cubiertas de proteccion

- Deje montadas las cubiertas de proteccion. Las cubiertas de proteccion deben estar en correcto estado operativo
y correctamente montadas. Las cubiertas de proteccion sueltas, dafiadas o que no funcionen correctamente se deben reparar
o sustituir.
« Para cortes de separacion, utilice siempre la cubierta protectora de la hoja de la sierra y el cuchillo divisor. Al realizar cortes
de separacion en los que la hoja atraviesa completamente el grosor de la pieza, la cubierta protectora y otros dispositivos
de seguridad reducen el riesgo de lesiones.
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El sistema de proteccion debe volver a instalarse inmediatamente después de finalizados aquellos procesos de trabajo

en los que sea necesario retirar la cubierta de proteccion o el cuchillo divisor. La cubierta de proteccion y el cuchillo divisor
reducen el riesgo de lesiones.

JATENCION! jCon la mesa para maquinas no esta permitido realizar cortes de juntas y ranuras, ni cortes de separacién

con el método de dar la vuelta a la pieza!

Antes de poner en marcha la herramienta eléctrica, asegurese de que el disco de la sierra no toque la cubierta protectora, el
cuchillo divisor o la pieza. El contacto accidental de estos componentes con el disco de la sierra puede crear situaciones de peligro.
Ajuste el cuchillo divisor de acuerdo con la descripcidn en estas instrucciones de uso. Si las distancias, la posicion y la orientacion
son incorrectas, es posible que el cuchillo divisor no pueda evitar de forma eficaz un golpe de retroceso.

Para que el cuchillo divisor pueda funcionar, debe actuar sobre la pieza. Si en la pieza se realizan cortes demasiado cortos para
que el cuchillo divisor pueda actuar, este no tendra efecto alguno. En estas condiciones, el cuchillo divisor no puede evitar un golpe
de retroceso.

Utilice la hoja adecuada para el cuchillo divisor. Para que el cuchillo divisor actie correctamente, debe elegirse un diametro correcto
de hoja para el cuchillo divisor, el disco base de la hoja debe ser mas fino que el cuchillo divisor y la anchura de diente debe ser mayor
que el grosor del cuchillo divisor.

Indicaciones de seguridad para el proceso de corte

PELIGRO: no acerque los dedos o las manos a la hoja de la sierra o la zona de corte. Una falta de atencidn momentanea

0 un resbhalon podrian mover su mano hacia la hoja de la sierra, lo que podria causar graves lesiones.

Mueva la pieza siempre en la direccion contraria al sentido de giro de la hoja de la sierra. Si se desplaza la pieza en la misma
direccion que el sentido de giro de la hoja de la sierra sobre la mesa, esto podria hacer que la pieza y su mano fueran arrastradas
hacia la hoja.

Cuando realice cortes longitudinales, no utilice nunca el tope de inglete para guiar la pieza. Tampoco utilice nunca el tope pa-
ralelo de forma adicional para el ajuste longitudinal cuando realice cortes transversales con el tope de inglete. El guiado
simultaneo de la pieza con el tope paralelo y el tope de inglete aumenta la probabilidad de que la hoja de la sierra se atasque

y se produzca un golpe de retroceso.

Cuando realice cortes longitudinales, aplique la fuerza de avance sobre la pieza siempre entre el tope y la hoja de la sierra. Uti-
lice un baston empujador cuando la distancia entre el tope y la hoja de la sierra sea inferior a 150 mm, y un bloque empujador
cuando la distancia sea inferior a 50 mm. Este tipo de medios auxiliares sirven para asegurarse de que la mano mantenga

una distancia de seguridad en relacién con la hoja de la sierra.

Utilice solo el empujador suministrado por el fabricante o uno fabricado segun las instrucciones. El empujador garantiza que

se mantenga una distancia suficiente entre la mano y la hoja de la sierra.

No utilice nunca un empujador daiado o serrado. Un empujador dafado puede romperse y ocasionar que su mano entre en
contacto con la hoja de la sierra.

No trabaje "a mano alzada". Utilice siempre el tope paralelo o el tope de inglete para colocar y guiar la pieza. "A mano alzada"
significa que la pieza se sostiene o se guia con las manos en lugar de hacerlo con el tope paralelo o el tope de inglete. El corte a mano
alzada puede causar una orientacion incorrecta, bloqueos y golpes de retroceso.

Nunca mueva la mano alrededor o por encima de una hoja de sierra en rotacion. Al intentar agarrar una pieza, se puede producir
un contacto accidental con la hoja de la sierra en rotacion.

Apoye las piezas largas y/o anchas en la parte trasera y/o lateral de la mesa de sierra para que permanezcan horizontales.

Las piezas largas y/o anchas tienden a inclinarse en el borde de la mesa de sierra, lo que puede ocasionar una pérdida de control,

el bloqueo de la hoja de la sierra y golpes de retroceso.

Haga avanzar la pieza de manera uniforme. No tuerza ni gire la pieza. Si la hoja de la sierra se bloquea, apague
inmediatamente la herramienta eléctrica, desconecte el enchufe de alimentacién y elimine la causa del bloqueo. Si la hoja

de la sierra se queda atascada a causa de la pieza, esto puede ocasionar golpes de retroceso o el bloqueo del motor.

No retire el material cortado mientras la sierra esta en funcionamiento. El material cortado puede quedar atrapado en la cubierta
protectora o entre el disco de la sierra y el tope. Si se intenta retirar, los dedos podrian verse arrastrados a la hoja de la sierra.

Antes de retirar el material, desconecte la sierra y espere a que el disco se detenga.

jATENCION! jNo mecanice piezas con un grosor inferior a 2 mm!

Golpe de retroceso: causa e indicaciones de seguridad

Un golpe de retroceso es una reaccion repentina de la pieza como consecuencia del bloqueo de la hoja de la sierra o de un corte
realizado diagonalmente en relacion con la hoja, o bien una reaccion que se produce cuando una parte de la pieza queda atascada
entre la hoja y el tope paralelo u otro objeto fijo.

En la mayoria de los casos de golpe de retroceso, la parte trasera del disco de la sierra atrapa la pieza, la levanta de la mesa y la lanza
hacia el operador.

Un golpe de retroceso es el resultado de un uso incorrecto de la mesa circular de mesa. Se puede evitar adoptando las medidas

de precaucién adecuadas, como las que se describen a continuacion.

No se sitiie nunca en linea directa con la hoja de la sierra. Coloquese siempre en el lado de la sierra en el que se encuentra

el tope. En caso de un golpe de retroceso, la pieza podria salir despedida a alta velocidad hacia las personas que se encuentren
delante o en la misma linea que la hoja de la sierra.

No pase nunca la mano por encima o por detras de la hoja de la sierra para sujetar o hacer avanzar la pieza. Se puede producir
un contacto accidental con la hoja de la sierra, o un de golpe retroceso puede causar que los dedos sean arrastrados a la hoja de la
sierra.

No sujete y presione nunca la pieza que esta serrando contra la hoja de la sierra en rotacion. Presionar la pieza que se esta
serrando contra la hoja de la sierra ocasiona bloqueos y golpes de retroceso.
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Alinee el tope con la hoja de la sierra. Un tope mal alineado presiona la pieza contra la hoja de la sierra y ocasiona un golpe

de retroceso.

jATENCION! jCon la mesa para maquinas no esta permitido realizar cortes de juntas y ranuras, ni cortes de separacién

con el método de dar la vuelta a la pieza!

Extreme las precauciones al serrar en zonas no visibles de piezas ensambladas. La hoja de la sierra puede penetrar en objetos
que pueden ocasionar un golpe de retroceso.

Apoye los tableros grandes para reducir el riesgo de golpe de retroceso por bloqueo de la hoja de la sierra. Los tableros
grandes pueden curvarse por su propio peso. Los tableros deben apoyarse en todas las zonas en las que sobresalgan de la superficie
de la mesa.

Extreme las precauciones al serrar piezas retorcidas, enlazadas, deformadas o que no dispongan de un borde recto que sirva
de guia con un tope de inglete o a lo largo de un carril de tope. Una pieza retorcida, enlazada o deformada es inestable y puede
ocasionar un alineamiento incorrecto de la hendidura de corte con la hoja de la sierra, un bloqueo y un golpe de retroceso.

No sierre nunca varias piezas apiladas o introducidas una tras la otra. La hoja de la sierra podria atrapar una o varias piezas

y ocasionar un golpe de retroceso.

Si desea volver a encender una sierra cuya hoja se encuentra atrapada en una pieza, centre la hoja en la hendidura de serrado
de manera que los dientes de la sierra no estén retenidos en la pieza. Si la hoja de la sierra esta bloqueada, podria levantar

la pieza y ocasionar un golpe de retroceso al volver a encender la sierra.

Mantenga las hojas de sierra limpias, afiladas y suficientemente trabadas. No utilice nunca hojas de sierra deformadas

o con dientes agrietados o rotos. Las hojas de sierra afiladas y correctamente trabadas minimizan los atascos, bloqueos

y golpes de retroceso.

Indicaciones de seguridad para sierras circulares de mesa

Apague la sierra circular de mesa y desconéctela de la red antes de retirar el inserto de mesa, cambiar el disco de la sierra,
realizar ajustes en el cuchillo divisor o la cubierta de proteccion de la hoja, y cuando la maquina quede desatendida. Las
medidas de precaucién sirven para evitar accidentes.

LNo deje nunca desatendida la sierra circular de mesa en marcha. Desconecte la herramienta eléctrica y no la deje desatendida
hasta que se haya detenido completamente. Una sierra en marcha desatendida supone un peligro incontrolado.

Instale la sierra circular de mesa en un lugar llano y bien iluminado que ofrezca seguridad y permita mantener el equilibrio.

El lugar de instalacion debe ofrecer espacio suficiente para poder manejar adecuadamente el tamano de las piezas. En una zona
de trabajo desordenada o mal iluminada, o cuyo suelo sea irregular o resbaladizo, pueden producirse accidentes.

Retire periddicamente las virutas y el serrin de debajo de la mesa de la sierra y/o del sistema de aspiracion de polvo. El serrin
acumulado es combustible y puede inflamarse espontaneamente.

Asegure la sierra circular de mesa. Una sierra circular de mesa no asegurada correctamente puede moverse o volcar.

Retire las herramientas de ajuste, los restos de madera, etc., de la sierra circular de mesa antes de encenderla. Las distracciones
y los posibles bloqueos pueden ser peligrosos.

Utilice siempre discos de sierra del tamafo correcto y con un orificio de montaje adecuado (p. ej. redondo o con forma

de rombo). Los discos de sierra que no encajan perfectamente en las piezas de montaje de la sierra giran de forma excéntrica

y ocasionan la pérdida de control.

No utilice nunca material dafnado o incorrecto para el montaje de la hoja de la sierra, como bridas, arandelas, tornillos

o tuercas. Este material de montaje para la hoja de la sierra ha sido disefiado especialmente para un funcionamiento seguro

y un rendimiento 6ptimo de su sierra.

No se suba nunca a la sierra circular de mesa y no utilice la sierra circular de mesa como escalerilla. Pueden producirse lesiones
graves si la herramienta eléctrica vuelca o si usted entra accidentalmente en contacto con la hoja de la sierra.

Asegurese de que la hoja de la sierra esté montada en el sentido de giro correcto. No utilice discos abrasivos ni cepillos
metalicos con la sierra circular de mesa. El montaje incorrecto de la hoja de la sierra o el uso de accesorios no recomendados
puede ocasionar lesiones graves.

Indicaciones de seguridad especificas para el producto

Utilice la sierra circular de mesa solo con su cubierta de protecciéon correctamente instalada.

iATENCION! Aseglirese de que el disco de la sierra esta montado en paralelo a la abertura en el inserto con hendidura. En caso
necesario, vuelva a alinear la sierra circular de mano.

Asegurese de que el tope paralelo esté correctamente montado y alineado en paralelo.

No esta permitido utilizar otras herramientas cortantes que no sean discos de sierra.

Utilice el disco de sierra adecuado para el material que desea mecanizar.

Utilice unicamente un disco de sierra con un diametro segun las indicaciones de la sierra circular de mano utilizada.

Utilice inicamente discos de sierra con una velocidad de giro igual o mayor que la especificada para la herramienta eléctrica.

Utilice Unicamente discos de sierra recomendados por el fabricante y que, en caso de usarse para madera o materiales similares,
sean conformes con EN 847-1.

Tenga en cuenta que no esta permitido utilizar métodos complicados para realizar cortes ocultos o diagonales/cufias.

No trabaje ningun otro material que no sea madera o plastico de facil mecanizado.

Al cortar madera y plasticos, evite que los dientes de la sierra se calienten excesivamente. Reduzca la velocidad de avance para evitar
que el plastico se derrita.

Cuando realice cortes longitudinales con inclinacion, no se sitte en el lado de la inclinacion.

Lleve un equipo de proteccion individual adecuado: proteccion auditiva y gafas protectoras.

Lleve guantes de proteccion solo para manipular discos de sierra.
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INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA SIERRAS DE CALAR

« Ademas de estas indicaciones de seguridad especificas para maquinas, tenga siempre en cuenta las indicaciones
de seguridad de la sierra de calar utilizada.

 No trabaje con una sierra de calar defectuosa.

« Evite una sobrecarga de la sierra de calar.

» Asegurese de utilizar el inserto con hendidura adecuado para sierras de calar.

» Asegurese de que la hoja de la sierra de calar sobresalga siempre del material al cortar.

INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA SIERRAS INGLETADORAS

« Ademas de estas indicaciones de seguridad especificas para maquinas, tenga en cuenta las indicaciones de seguridad
de la sierra ingletadora utilizada.

* No trabaje con una sierra ingletadora danada y no utilice hojas de sierra desafiladas o dafadas.

» Apoye las piezas largas en el lado de recepcion para evitar situaciones de peligro por un vuelco incontrolado.

» Monte la sierra ingletadora con el material de fijacion suministrado y como se describe en estas instrucciones de uso.

jATENCION! UTILIZACION COMO MESA DE FRESADO UNICAMENTE EN COMBINACION

CON EL TOPE DE FRESAR PARALELO, N.° ART. 6901000,

INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA CAJEADORAS

« Ademas de estas indicaciones de seguridad especificas para maquinas, tenga siempre en cuenta las indicaciones

de seguridad de la cajeadora utilizada.

Para realizar trabajos de fresado es necesario estar siempre prevenido, ya que la pieza puede quedar fuera de control

y salir despedida.

iNo utilice la mesa para maquinas para fresar curvas!

Por ello, realice los trabajos de fresado Unicamente con el tope de fresar paralelo (n.° art. 6901000), disponible como accesorio,
para evitar golpes de retroceso y el contacto de las manos con la fresadora.

Para su correcto montaje, tenga en cuenta las instrucciones de uso del tope de fresar paralelo (n.° art 6901000).

No utilice cajeadoras con mas de 1800 W y mas de 230 V.

iNo utilice fresas con un diametro superior a 27 mm!

 Tenga en cuenta que el avance solo puede tener lugar en el sentido de giro de la fresadora.

Seleccione los anillos insertables suministrados en funcion del tamano de la herramienta de fresado. Para trabajar de forma segura
debe utilizarse el anillo insertable mas pequeno posible.

Utilice Unicamente herramientas de fresado afiladas y cuidadas, asi como ajustadas segun las indicaciones del fabricante.

Para los aparatos y herramientas utilizadas, tenga en cuenta los datos de velocidad min./max. y el sentido de giro indicados en el
producto, el embalaje o las instrucciones de uso.

- Tenga en cuenta que un uso incorrecto de herramientas de fresado, piezas de trabajo y dispositivos de guiado de piezas puede crear
una situacion peligrosa.

Durante el uso de la fresadora en el tope, mantenga las manos alejadas de la herramienta de fresado.

Siempre que sea posible, utilice para fresar las zapatas de presiéon de forma adicional al tope de fresar paralelo.

Apoye las piezas largas en el lado de recepcion para evitar situaciones de peligro por un vuelco incontrolado. El apoyo debe estar
colocado de forma estable y tener la misma altura que la mesa para maquinas, p. €j. el caballete con rodillo (n.° art. 6102300).
Mecanice solo piezas que, debido a su tamafo y peso, puedan ser manejadas de forma segura por una sola persona.

Elija la herramienta y la pieza en funcién de la velocidad de giro correcta. En las instrucciones de uso de la cajeadora encontrara
los datos para la velocidad de giro.

» Tenga en cuenta las dimensiones maximas de la pieza de trabajo (véanse los datos técnicos).
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INLEIDING

@

WAARSCHUWING: Neem alle veiligheidsvoorschriften, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens in acht die bij
de MASTER cut 2600 en de gebruikte elektrische gereedschappen zijn meegeleverd. Het niet opvolgen van de volgende
aanwijzingen kan elektrische schok, brand en/of ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en -aanwijzingen voor later gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" die in de veiligheidsvoorschriften wordt gebruikt, verwijst naar elektrisch gereedschap dat

met netvoeding (een netsnoer). werkt.

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen, gemonteerd:
Afmetingen, ingeklapt:
Werkvlak:

Max. zaagcapaciteit bij 0°:
Max. zaagcapaciteit bij 45°:
Zaagblad, zwenkbaar:

Max. zaagbreedte met parallelaanslag:

Max. werkstukafmetingen:
Boringdiameter van klemgaten:
Boorrooster van de klemgaten:
Belastbaarheid:

Gewicht:

SYMBOLEN EN BETEKENIS

Waarschuwing voor
algemeen gevaar

Lees de instructies van
de handleiding!

A Draag een veiligheidsbril.

Draag gehoorbescherming.

Stekker uittrekken

Ter algemene informatie

©O 0@ 0O b

ol

o
f@[

i

maken van brandhout.

ﬂ. Gebruik uitsluitend
1l

Lo\
2 snedediepte van 70 mm.

Gebruik uitsluitend

Draag een stofbeschermingsmasker.

Niet gebruiken voor het klein

handcirkelzagen met een maximale

1185 x 757 x 863 mm (breedte x diepte x hoogte)
1085 x 757 x 213 mm

1035 x 695 mm

cirkelzaagbank 57 mm

cirkelzaagbank 35 mm

0° tot 45°

cirkelzaagbank 625 mm

600 x 400 x 65 mm (freestafel)

20 mm

128 / 128 mm (horizontaal/verticaal)

120 kg

24 k
max. 4 mm
_ +|  De snedediepte van de handcirkelzaag voor iedere snede zo instellen,
Z h, dat het blad van de cirkelzaag maximaal 4 mm uit het werkstuk steekt.

Gebruik uitsluitend handcirkelzagen met splijtwig.

N/’ iﬂ. Gebruik als freestafel uitsluitend in combinatie met parallelle
| e Ty freesaanslag (art.nr. 6901000).

Gebruik uitsluitend machines met een maximaal vermogen
van 2760 W.

<5 mm Zaag maximaal 5 mm diep in de werkplaat.

Ga niet op de tafel zitten.

Plaats geen voorwerpen op de tafel.

Belast de tafel niet aan één zijde.

Belast de tafel met maximaal 120 kg.

handcirkelzagen met een maximale
Lax,,,,,,mj zaagbladdiameter van 200 mm.
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MONTAGEGEREEDSCHAP
1 Inbussleutel: SW 5 1 Zeskantsleutel: SW 10
‘ (meegeleverd) (niet meegeleverd)
1 Inbussleutel: SW 8 =]
@ | (niet meegeleverd) 9

BEOOGD GEBRUIK

1 Schroevendraaier: PH 1
(niet meegeleverd)

De MASTER cut 2600 is een machinetafel met een werkstation. Hij is geschikt voor:

Montage van een handcirkelzaag met splijtwig op de machineplaat met een zaagbladdiameter van max. 200 mm en een maximale
zaagdiepte van 70 mm. Gebruik alleen zagen binnen de genoemde maximale grondplaatafmetingen (afb. 4.G). Het bijbehorende
spleetinzetstuk moet worden gebruikt. Het is dus een vaste cirkelzaagbank.

Gebruik als cirkelzaagtafel voor handcirkelzagen zonder splijtwig. Uitsluitend in combinatie met de afzonderlijke splijtwig,

art.nr. 6916000, met een zaagbladdiameter van max. 159 mm en een zaagbreedte van min. 2,4 mm.

Gebruik als cirkelzaagtafel voor handcirkelzagen zonder splijtwig. Uitsluitend in combinatie met de afzonderlijke splijtwig,

art.nr. 6917000, met een zaagbladdiameter van min. 160 mm en max. 200 mm, een zaagbreedte van min. 2,4 mm en een zaagdiepte
van max. 66 mm.

Gebruik als decoupeerzaagtafel. Het spleetinzetstuk voor decoupeerzagen en bovenfrezen moet worden gebruikt. Geschikt voor
decoupeerzagen met maximale grondplaatafmetingen van 90 x 200 mm.

Montage van een kap- en verstekzaag. De kap- en verstekzaag moet stevig in de desbetreffende langwerpige gaten worden
gemonteerd met het meegeleverde bevestigingsmateriaal.

Gebruik als freestafel, uitsluitend in combinatie met parallelle freesaanslag, art.nr. 6901000, en voor bovenfrezen met 230 V

en maximaal 1800 W. Gebruik geen frezen met een diameter van meer dan 27 mm! Voor bovenzagen en decoupeerzagen moet het
spleetinzetstuk met afstandsringen worden gebruikt. Geschikt voor bovenfrezen met een grondplaatdiameter van max. 180 mm en
een grondplaathoogte van max. 40 mm.

Gebruik als werkbank voor het bewerken van werkstukken (bijvoorbeeld boren of slijpen). Met het aangeboden klemgereedschap
uit het wolfcraft-assortiment kunnen werkstukken veilig op het werkblad worden vastgeklemd.

De instructies van de fabrikant, de veiligheidsvoorschriften van de gebruikte machines en de veiligheidsvoorschriften van de
machinetafel moeten in acht worden genomen.

Houd u aan de plaatselijke afvalverwijderingsvoorschriften als u de MASTER cut 2600 wilt wegdoen.

NIET-BEOOGD GEBRUIK

» Monteer uitsluitend handcirkelzagen, decoupeerzagen of bovenfrezen in de tafel en geen andere elektronische apparaten
(zoals haakse slijpers, invalzagen of decoupeerzagen.)

» Gebruik geen machines die op accu's werken

* Zaag geen ronde werkstukken of brandhout, aangezien deze door het roterende zaagblad kunnen verdraaien

* Maak geen verborgen zaagsneden

* Gebruiken de tafel niet als machinestandaard, behalve voor kap- en verstekzagen

» Gebruik geen machines buiten de gespecificeerde maximale grondplaatafmetingen

De gebruiker is aansprakelijk voor schade en ongevallen die voortkomen uit niet-beoogd gebruik.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Veiligheid op de werkplek

* Houd uw werkplek schoon en goed verlicht. Niet-opgeruimde of slecht verlichte werkplekken kunnen leiden tot ongevallen.

» Werk niet met elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waar zich brandbare vloeistoffen, gassen of stofdeeltjes
bevinden. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stofdeeltjes of dampen kunnen laten ontbranden.

* Houd kinderen en andere personen buiten het bereik van het elektrisch gereedschap wanneer u dit gereedschap gebruikt.
Als u wordt afgeleid, kunt u de controle over het elektrisch gereedschap verliezen.

Elektrische beveiliging

* De stekker van het elektrisch gereedschap moet in het